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Radio and Television Interference

The equipment described in this manual generates and uses radio-frequency energy. If it
is not installed and used properly - that is, in strict accordance with our instructions - it
may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and complies with the limits for a Classs B computing
device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of the FCC rules.
These rules are designed to provide reasonable protection against such interference in a
residential installation. However, there is no guarantee that the interference will not occur
in a particular installation, especially if a ,rabbit ear* TV antenna is used.

If the SAC-2.2 does cause interference to radio or television reception, you can try to
correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.

- Move the SAC-2.2 to one side or the other of the television or radio.

- Move the SAC-2.2 farther away from the television or radio

- Plug the SAC-2.2 AC Adaptor into an outlet on a different circuit than the television
or radio.

- Consider installing a rooftop antenna with a coaxial lead-in between the antenna
and television set.

Hinweis

C € Dieses Gerat erflllt die Anforderungen der EMC-Verfigungen
DIN EN55022 (Emission) und
DIN EN50082-1 (Storfestigkeit)
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Wichtige Sicherheitsvorschriften!

Bitte lesen Sie folgenden Sicherheitsvorschriften vor der Benutzung des SAC-2.2 sorg-
faltig durch. Sie dienen Ihrer eigenen Sicherheit und helfen Ihnen im ordnungsgemaéassen
Umgang mit dem Gerat.

1.) Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geréates alle mitgelieferten Instruktionen sorgfaltig
durch.

2.) Verwenden Sie dieses Gerat nicht in der Nahe von Swimming-Pools, Waschbecken,
Waschmaschinen etc. oder bei feuchter Umgebungsluft.

3.) Diese Gerat sollte so aufgestellt werden, dass eine ausreichende Beluftung gewahr-
leistet ist.

4.) Dieses Gerét sollte nicht in der Nahe von Warmegquellen wie Heizkérpern, Ofen oder
anderen warmeerzeugenden Einrichtungen betrieben werden.

5.) Der Betrieb an staubigen Platzen sollte vermieden werden, da eine starke Verstaubung
zu Fehlfunktionen der elektrischen Komponenten fiihren kann.

6.) Das Gerat sollte nur an Stromnetzen betrieben werden, die in der Bedienungsanlei-
tung oder auf dem Steckernetzteil vermerkt worden sind.

7.) Das Netzkabel des Netzteils sollte bei langerem Betrieb aus der Steckdose entfernt
werden um Beschadigungen durch Blitzschlag zu vermeiden.

8.) Treten Sie nicht auf das Netzteilkabel.

9.) Beim Entfernen von Kabeln nie an den Kabeln selbst sondern immer an den Steckern
ziehen.

10.) Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerat vornehmen, beachten Sie bitte
die Hinweise in diesem Handbuch.

11.) Achten Sie darauf, dass keine Gegenstande in das Geh&auseinnere gelangen und
keine Flussigkeiten in das Gehause eintreten.

12.) Das Gerét sollte durch qualifiziertes Personal gewartet werden, wenn:

a.) das Netzteilkabel oder das Netzteil selbst beschadigt wurde, oder

b.) Objekte in das Gerat gefallen oder Fliussigkeit hineingeschuttet wurde; oder
c.) das Produkt Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt war, oder

d.) Das Gerat scheinbar nicht normal arbeitet oder Anderungen im Betriebsver
halten zeigt, oder

e.) das Geréat heruntergefallen oder das Gehause beschadigt worden ist.

13.) Nehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche vor!! Alle Service-Arbeiten sollten
qualifiziertem Fachpersonal vorbehalten bleiben.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung der Radikal Technologies Inc reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,
vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Copyright 2002 Radikal Technologies Inc
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Vorwort

Am Anfang stand die Vision. Der Traum von einer ,All in One“-Workstation mit totaler
Flexibilitat, superber Klangqualitat und einer im weitesten Sinne freien Erweiterbarkeit
in Richtung Harddiskrecording, Sound-Design, flexibles Sequenzing und frei
konfigurierbarem User Interface. Von der ersten Idee bis zur fertigen CD am gleichen
ergonomischen Arbeitsplatz. All dies ist nicht langer nur ein Traum. Es hat eine Revolu-
tion stattgefunden. Der User ist der eigentliche Gewinner dieses Umbruchs. Ein guter
Sampler kostet heute ein paar Hunderter, hat beinahe beliebig viel Speicher und besitzt
den Direktzugriff auf alle Sounds, die jemals im Studio genutzt wurden. Man kauft ihn
einmal, kann ihn danach aber gleich mehrere Male einsetzen. Man muss ihn nicht in sein
Rack schrauben sondern schiebt ihn nur mal kurz in das CD-Rom Laufwerk.
Synthesizer steckt man sich beliebig aus einzelnen Modulen zusammen und integriert sie
anschliessend in sein Sequenzerprogramm als virtuellen Klangerzeuger. FX-Plugins ver-
edeln das ganze mit einem Storabstand und einer Qualitat, die hartgesottenen Hardware-
firmen den Angstschweiss auf die Stirn jagt. Wenn Sie in den Urlaub fahren nehmen Sie
Ihr ganzes Studio mit. Es passt ja mittlerweile in jeden Kofferraum.

Zuviel der Euphorie? Sicher, zur Zeit gibt es noch gewisse Einschrdnkungen beziglich
der Polyphonie und man kann nicht beliebig viele Plugins 6ffnen. Aber die 6-12 Monate
kriegen wir auch noch rum. Man kann ja zunachst ab und zu ,bouncen®. Der Einsatz von
virtuellen Instrumenten und Effekten ist aber eine sichere Investition in die Zukunft. Mit
jedem Rechner-Upgrade wachst der Nutzen der angeschafften Programme.
Hardware-Freaks werden zu recht bemangeln, das dies zwar alles schon und gut ist - zu
einem richtigen Studio aber richtige Regler und Taster gehoren. Eine Mausbedienung
kann den Zugriff auf reale Instrumente, Mischpulte etc. nicht ersetzen.

Darin stimmen wir auch voéllig tberein. Daher entwickelten wir den Software Assigned
Controller ,SAC-2.2". In Zukunft werden Sie mit diesem Werkzeug das beste beider
Welten verbinden.

Uber dieses Handbuch

Dieses Handbuch besteht aus verschiedenen Teilbereichen. Wenn Sie mit einer Software
arbeiten, die bereits den den Controller von sich aus unterstutzt, ist vor allem das Kapitel
~-Hinweise zur Benutzung mit bestimmten Programmen* mit den darin enthaltenen Tips
zu den verschiedenen Applikationen interessant. Sie erfahren in diesen speziellen Kapi-
teln auch, welche weiteren Teile des Handbuchs fir Sie interessant sind.

Zur Drucklegung dieses Handbuches lagen noch nicht alle sich in Arbeit befin-
denden Programme bei uns vor. Daher wird auch genau dieser Teil des Handbu-
ches standig aktualisiert. Sie erhalten bei Fertigstellung weiterer Implemen-
tationen Handbuch-Erganzungen Online unter <www.raditec.de> als PDF Do-
kument. Falls Sie keinen Internet Anschluss besitzen, schicken wir Ihnen auf
Wunsch auch Ergdnzungsmaterialien zu, sobald sie verfligbar sind.
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Die generelle Funktionsweise des SAC-2K in Falle einer Software Unterstitzung ent-
nehmen Sie dem ersten Hauptteil der Anleitung, den ,generellen Hinweisen zur Bedie-
nung®. Dort finden Sie detaillierte Informationen zu der Funktionsweise der Tasten und
Regler-Elemente des SAC-2.2. Viele Funktionen des Software-Sequenzers werden Sie
in Zukunft steuern kénnen, ohne die Maus und oft auch ohne den Computer-Monitor zu
nutzen. Sicherlich bedeutet dies eine gewisse Umgewo6hnung - aber es nimmt Ihnen in
der Ubergangsweise ja niemand die Maus oder den Monitor weg. Beide Arten der Be-
dienung leben in friedlicher Co-Existenz.

Da zur Zeit noch nicht alle Programme eine komplette Unterstlitzung unseres Controllers
bieten, hat Radikal Technologies einige fertige Editoren in das Betriebssystem des SAC-
2.2 zusatzlich implementiert. Mit Hilfe des generischen MIDI-Mixers kénnen Sie z.B.
Logic Audio in einer Art und Weise steuern, die schon sehr nahe an eine richtige Imple-
mentation nach unseren Vorgaben herankommt. Ein Environment zu dieser Betriebsart
kénnen Sie kunftig sowohl unter ,www.raditac.de” als auch auf den Download-Seiten
von Emagic herunterladen. Wenn Sie mehr Uber den generischen MIDI-Mixer-Mode
erfahren mdchten, schlagen Sie in dem entsprechend bezeichneten Kapitel nach (,Der
generische MIDI-Mixer Mode®).

Ausserdem kdnnen Sie viele Plugin-Instrumente direkt steuern. Wie Sie diese Editoren
aufrufen und in Ihrem Programm nutzen erfahren Sie in dem Kapitel ,Verwenden von
Plugin-Editoren*. In kiinftigen Updates werden wir neben den Instrument-Editoren auch
einige FX-Plugins in unsere Bedienoberflache einbinden.

Radikal Technologies Ubernimmt keine Gewahrleistung bezuglich der in diesem
Handbuch beschriebenen Funktionalitat in Verbindung mit Musikprogrammen.
Die Funktionalitat ist in weiten Teilen von der Implementation in den Musik-
programmen abhéngig und daher nur begrenzt von Radikal Technologies
beeinflussbar. Wir arbeiten aber eng mit den jeweiligen Software-Fimen zusam-
men, um einen maglichst komfortablen Betrieb zu ermdglichen.
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Anschluf und Inbetriebnahme

Stellen Sie den SAC-2.2 am besten direkt vor Ihren Computer-Monitor, damit Sie die
Parameter-Anderungen am Monitor mitverfolgen kénnen. In der linken Seitenpolsterung
der Originalverpackung befindet sich das Netzteil. Dieses ist flr den Betrieb an 220-230
V/50Hz vorgesehen. Wenn Sie Uber einen anderen Netzanschluss verfiigen, schliel3en
Sie das Gerat bitte nicht an und setzen sich mit unserem Service in Verbindung. Anson-
sten schliessen Sie das Netzteil zunachst mit dem kleinen Stecker an den SAC-2K an.
Danach verbinden Sie die Netzteil-Zuleitung mit einer freien Steckdose in lhrem Studio.
Fir die Verbindung von dem Computer zum SAC-2.2 bendtigen Sie einen freien MIDI-
Eingang und einen freien MIDI-Ausgang oder aber einen freien USB-Anschluss an dem
Computer. Die Verwendung der USB Schnittstelle bietet im Vergleich zur MIDI-Schnitt-
stelle einige Vorteile. Zum einen mussen Sie keinen freien Port des MIDI-Interfaces
opfern und zum anderen kann der SAC-2.2 im USB-Betrieb auf mehreren virtuellen
MIDI-Ports Daten senden und empfangen. Dadurch wird es moglich, mehrere Program-
me gleichzeitig zu steuern - eine Moglichkeit, die Ihnen ansonsten keine weitere Control
Surface bietet.

USB Treiber Installation PC

Die PC USB-Treiber werden von uns standig aktualisiert. Die Treiber sowie eine
Installationsbeschreibung finden Sie auf der beiliegenden CD-ROM. Es ist aber sinnvaoll,
dass Sie regelmassig auf unserer Webseite www.raditec.de vorbeischauen. Dort finden
Sie stets aktuelle Treiber- und Firmware-Updates.

USB-Treiber Installation MAC

Die MAC USB-Treiber werden von uns standig aktualisiert. Die Treiber sowie eine
Installationsbeschreibung finden Sie auf der beiliegenden CD-ROM. Es ist aber sinnvoll,
dass Sie regelmassig auf unserer Webseite www.raditec.de vorbeischauen. Dort finden
Sie stets aktuelle Treiber- und Firmware-Updates.

OMS Setup Mac

Die OMS-Treiber werden von uns standig aktualisiert. Die Treiber sowie eine Installations-
beschreibung finden Sie auf der beiliegenden CD-ROM. Es ist aber sinnvoll, dass Sie
regelmassig auf unserer Webseite www.raditec.de vorbeischauen. Dort finden Sie stets
aktuelle Treiber- und Firmware-Updates.
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Einrichtung beim MIDI-Betrieb

Verbinden Sie den MIDI-Ausgang des Rechners mit dem MIDI-Eingang des Controllers.
Die MIDI-Anschlisse des Controllers finden Sie auf der Geréateriickseite. Diese sind
deutlich beschriftet. Als nachstes verbinden Sie den MIDI-Eingang des Computers mit
dem MIDI-Ausgang des SAC-2.2. Danach kénnen Sie den SAC-2.2 einschalten.

Wenn Sie eine Musik-Software besitzen, die den Controller bereits unterstitzt, kdnnen
Sie diese nun starten und gemass des Kapitels ,Hinweise zur Benutzung mit bestimmten
Programmen* fur die Kommunikation mit dem SAC-2.2 konfigurieren.

Dort finden Sie auch wertvolle Hinweise zu Programmen, die den SAC-2.2 zwar nicht
direkt unterstitzen, aufgrund der speziellen Betriebsarten im SAC-2.2 aber dennoch
angesprochen werden kénnen Diese Betriebsarten nennen wir auch die ,aktiven*-Be-
triebsarten des SAC-2.2, weil z.B. alle Display-Meldungen vom SAC-2.2 selbst erzeugt
werden. Bei Programmen, die eine direkte Unterstutzung des SAC-2.2 bieten, schaltet
sich der Controller automatisch in die ,passive” (Slave) -Betriebsart um. Im Slave-Mode
werden die Displays fast ausschliesslich von dem entsprechenden Programm direkt an-
gesprochen. Ausserdem besitzt der SAC-2.2 eine weitere, dem Slave-Mode sehr &hnli-
chen Betriebsart. Diese ist fur die Verwendung von ProTools und Soundscape vorberei-
tet. Wenn Sie diesen Modus mit ProTools oder Soundscape verwenden, missen Sie als
Control-Surface in den genannten Applikationen ,HUI* als Control Surface auswahlen.
Alle diese Betriebsarten kdnnen Sie im SAC-2.2 auch manuell auswéhlen. Zum Um-
schalten der Betriebsarten betétigen Sie die System-Taste. Der erste Regler unterhalb
des dritten Displays bietet Ihnen diese Auswahl an.

Beim Einschalten erscheintim Display eine Information zur aktuellen Software-Version
des Controllers. Falls Sie technische Fragen an unsere Hotline haben oder sich mit einem
Programm-spezifischen Problem an eine der unterstiitzenden Software-Firmen wenden
mochten, sollten Sie vorher einen Blick auf die Versionsanzeige werfen. Diese Informa-
tion ist fir unseren Service sehr wichtig, da unser Controller genau wie die unterstitzen-
den Programme standig weiterentwickelt wird.
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Generelle Hinweise zur Bedienung

Dieses Kapitel beschreibt grundlegende Bedienkonzepte, die bei der Unterstiitzung des
SAC-2.2 von der Host-Software gewdahrleistet werden, wenn unser Logo-Requirement
Programm erfillt wurde.

Der SAC-2.2 Hardware Controller ist in erster Linie auf die Bedienung von Audio und
MIDI-Recording Software ausgerichtet. Um die Bedienung fur Sie so transparent wie
moglich zu gestalten, haben wir die meisten Bedienelemente mit einer statischen Be-
schriftung versehen. Dadurch ist gewéhrleistet, dass Sie sich auf der Bedienoberflache
sofort zurechtfinden.

Je nach verwendeter Software kann es sein, dass nicht alle beschriebenen Features gemas:
unserer Bedienkonzepte realisiert wurden. Der Grad der Unterstitzung wird aber im
Laufe der nachsten Software-Updates weiterentwickelt. Somit wachst die Controller-
Unterstitzung mit jeder neuen Software-Version. Aufgrund des freien Grundkonzepts
des SAC-2.2 kdnnen Sie sich also auf zukinftige Updates freuen, die Ihren SAC-2.2
immer leistungsfahiger machen.

Es gibt allerdings auch Programme, die eine ganzlich andere Benutzerfliihrung bevorzu-
gen als jene, die in unserem Logo-Requirement Programm vorgestellt wurde. Bei diesen
Applikationen ist der Aufdruck des SAC-2.2 nicht sehr hilfreich.

Fur ProTools, Soundscape, Logic Audio und den Digital Performer gibt es daher
Beschriftungsfolien, die Sie auf die Oberflache des SAC-2.2 legen kénnen.

11
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Grundlegendes Bedienkonzept

In diesem Kapitel folgt eine generelle Einfuhrung in die Bedienkonzepte, die Grundlage
bei der Entwicklung des SAC-2.2 Controllers gewesen sind. Die Einzelheiten werden

Thema der darauffolgenden Abschnitte sein. Hier zun&chst eine Abbildung des SAC-2.2
Controllers:

) -y

il
I

u/oiniwinjnl

Der SAC-2.2 besitzt die folgenden Bedienelemente:

9x Touchsensitive Motorfader

12x Rotary-Encoder mit 31 Element Wertanzeige

3x 2x40 Zeichen Displays

1x Locator-Display

9x Track-Select Taster

8x Mute/ Solo Taster

10x Taster zur Auswahl der Mixer-Parameter (Pan, Send/Insert Umschalter, Send/
Insert 1-4, 4 EQ-Wahlschalter)

6x Taster zur Spurkategorie-Auswahl

4x Taster zur Spurgruppen-Auswahl

12x Software Navigationstaster, die gleichzeitig auch als Nummern-Eingabe ge-
nutzt werden koénnen.

5x Channel-Strip Tasten

5x Tasten zur Laufwerkskontrolle (Play, Record, Stop, Rewind und Forward)

1x Shuttle Wheel

4x Marker Tasten

1x Scrub-Taste

1x System Taste

1x Shift Taste

12
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Neben den Transportfunktionen und der Software-Navigation liegt das Hauptanwendungs-
gebiet des SAC-2.2 in der direkten Steuerung von Software-Mischpulten und Klang-
parameter mittels Regler, Fadern und Tastern.

Sie konnen im Mixer-Mode jeweils einen Parameter einer Gruppe von 8 Spuren gleich-
zeitig editieren oder aber mit Hilfe des Channel-Strip-Mode mehrere Parameter einer
ausgewahlten Spur veréandern. Sobald Sie eine der Channel-Strip-Tasten auf der rechten
Seite der Bedienungsoberflache betatigen, werden die entsprechenden Parameter auf die
zwolf Regler unterhalb des Displays gelegt. Betéatigen Sie im Anschluss wieder eine Ta-
ste der ,Mixer-Mode*“-Sektion zwischen den beiden Fadergruppen, befindet sich der
Controller wieder in der Betriebsart zur gleichzeitigen Editierung von max.8 Tracks.

Mixer Specific
Parameters

Channel(Strips

Pan Ins./Send

Inserts/Sends

Parameter-Auswahl
im Channel-Strip-
Mode

LowMid Send3

E ~al Parameterauswahl
fur Mixer-Mode

Instrument

Zur Anwahl der verschiedenen 8er Fader Gruppen gibt es zwei Auswahlbereiche. Zum
einen konnen Sie eine Spurkategorie ausgewahlen. Dazu betéatigen Sie eine der Aus-
wabhltaster [Audio], [MIDI], [Instrument], [Input],[Bus] oder [Group]. Fur jede dieser
Kategorien gibt es 4 8er Fadergruppen [1-8], [9-16], [17-24] und [25 -32]. Bei diesen
Auswahlmadglichkeiten ergibt sich die maximal adressierbare Anzahl von 5 x 32, also 160
Tracks. Bei der Anwahl von [Group] kann man sich zuséatzlich aus den 160 Tracks Fader-
gruppen mit jeweils 8 Fadern zusammenstellen, damit auch eine Kategorie unabhangige
Zusammenstellung der Fader moglich ist.

Der Master-Fader ist von all diesen Einstellungen unabhangig. Er steuert immer die Master-
Lautstarke.

Zusatzlich zu der Lautstarkesteuerung tber die Fader und die Parametersteuerung mit-
tels der Encoder, besitzt der SAC-2.2 [Solo]/[Mute] und [Select]-Taster. Deren Funkti-
on ist auch unabhangig von der Anwahl des Channel-Strips immer verfugbar.

Die Channel-Strips bieten einen grof3en Spielraum, jegliche Parameter der Host-Soft-
ware direkt editierbar zu machen. Von der Gbersichtlichen Darstellung aller EQ-Parame-
ter eines Tracks Uber die Veranderung der MIDI-Einstellungen einer Spur bis hin zur
Editierung von Plugins und Software-Synthesizern ist alles denkbar. Das Auffrischen der
Displays, Motor-Fader und Encoder laf3t sich in wenigen Millisekunden tber MIDI oder
USB-MIDI bewerkstelligen. In den folgenden Kapiteln werden wir die einzelnen
Bedienelemente des SAC-2.2 ausfuhrlicher vorstellen und viele Tips und Anregungen
fur einen gelungenen Einstieg in die Mdglichkeiten des Controllers geben.
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Die Motorfader

Die Motorfader des SAC-2.2 besitzen eine Beruhrungsempfindlichkeit. Die Hostsoftware
erhalt also eine Nachricht, wenn Sie einen Fader beriihren. Dadurch kann das angesteu-
erte Programm zwischen einer automatisierten Faderbewegung und einer Einflussnahme
von Ihnen unterscheiden.

Um verninftig zu arbeiten benétigt die Touch-Schaltung direkten Hautkontakt auf den
Faderkappen. Die Schaltung wird mit Handschuhen daher nicht funktionieren.

Die Rotary-Encoder

Die Rotary-Encoder besitzen einen Anzeige-Kranz mit 31 roten LED’s. Diese LED’s
kénnen von der Host-Software frei angesteuert werden. Bei langsamer Drehbewegung
kénnen die Werte in 1er Schritten erhoht bzw. erniedrigt werden. Eine schnelle Drehbe-
wegung laRt aber auch das Uberstreichen des gesamten Wertebereichs mit nur einer
kompletten Drehung des Encoders zu. Dadurch ist eine an Potentiometer erinnernde
Bedienung maoglich.

Zusatzlich besitzen die Encoder eine Taster-Funktion. Die Taster Funktionen werden
von verschiedenen Programmen teilweise unterschiedlich genutzt. Es folgen ein paar
Beispiele:

1.) Das Ricksetzen eines Parameters auf den Default-Wert (z.B. Pan = Center).
2.) Das Ein- und Ausschalten einer Funktion (z.B. das Ein- und Ausschalten eines
EQ’Ss).

3.) Das Aufrufen eines Alternativ-Parameters.

4.) Das Auswéhlen eines Routing-Zieles (z.B. Busauswahl eines FX-Sends)

Die Displays

Die drei 2x40 Zeichen Displays werden Sie mit so vielen Informationen versorgen, dass
der Blick zum Computer-Monitor bei vielen Aufgaben Uberfliissig wird. Im Mischpult-
betrieb werden immer die Spurnamen zu sehen sein, damit eine problemlose Auswabhl
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der Spuren maoglich ist. Ebenso wird die Bezeichnung des angewdahlten Parameters und
wahrend dessen Veranderung der entsprechende Wert angezeigt. Im Mixer-Mode soll-
ten Sie auch mal einen Blick auf das dritte Display werfen. Meist kdnnen Sie dort weiter
gehende Parameter des angewahlten Tracks editieren. Im Channel-Strip-Mode bieten
die drei Displays mit den 12 Encodern bis zu zw6If Parameter im gleichzeitigen Zugriff.

Das Transportfeld

<< >>

Stop Play Rec

Das Transportfeld bietet die Ublichen Funktionen zum Starten, Stoppen, Aufnehmen und
Spulen in einer Sequenzer-Umgebung. Der Sequenzer wird, sofern keine Spur zur Auf-
nahme angewahlt ist, zumindest bei Audio-Tracks ein ,Scharfschalten“ der Spuren an-
fordern. Gemass unserer Guidelines betatigen Sie zunéchst die [Record]-Taste und wah-
len danach eine oder mehrere Spuren zur Aufnahme an. Danach betatigen Sie die [Play]-
Taste um die Aufnahme zu beginnen.

Kombinationen mit der Shift- und den Marker-Funktionen sind méglich. In wie weit die
einzelnen Software-Firmen dieses Feature auch nutzen, entnehmen Sie den Handbi-
chern der Programme. Folgende Anregungen haben wir an die Software-Firmen tber-
mittelt.

1.) [Shift] + [Play] - Im Cycle-Mode starten / bzw. Cycle ein- und ausschalten
2.) [Shift] + [Rec] - Overdub Aufnahme starten

3.) [Shift] + [Vor]- oder [Ricklauf] - springen zum nachsten Marker

4.)) [From] + [Rec]/[Play] - Aufnahme/Wiedergabe ab Anfang des aktuellen Markers
5.) [To] +[ Rec]/[Play] - Aufnahme/Wiedergabe ab Ende des aktuellen Markers

Das Jog-Wheel

DasJog-Wheel soll natirlich in erster Linie den Play-Cursor bewegen. In Verbindung mit
der Scrub-Taste sollte bei entsprechender Hardware-\Voraussetzung das Audio-Material
mitgehort werden kdnnen.

In Verbindung mit den [From]- und [To]-Tasten, kbnnen Sie einen Bereich markieren.
Bei vielen Programmen wird das Jog-Wheel zusatzlich zur Seiten-Auswahl bei der Plugin-
Editierung eingesetzt. Auch bei den SAC-2.2 internen Editoren fur Plugin-Synthesizer
kénnen Sie das Jog-Wheel zur Anwahl der verschiedenen Editor-Seiten einsetzen.
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Die Marker-Funktionen

Die Marker-Tasten sind kreisformig um das Shuttle-Wheel herum angeordnet. In Ver-
bindung mit dem Jog-Wheel und den Num-Tasten kénnen Sie Marker eingeben, aufru-
fen und verandern. Die Marker-Positionen werden nicht im Controller gespeichert. Viel-

mehr stellen auch die Marker-Tasten nur eine alternative Oberflache zur Marker-Bedie-
nung der Host-Software dar.

Store
Marker

Zum Setzen eines Markers halten Sie zunachst die [From]-Taste gedrtickt und stellen
die gewlnschte Anfangsposition mit dem Jog-Wheel ein. Danach kénnen Sie optional
die [To]-Taste gedruckt halten und die Endposition des markierten Bereichs einstellen.
Wahrend Sie die [Store]-Taste gedrickt halten, kbnnen Sie eine Nummer im Num-Feld
betatigen um den Marker auf einem Speicherplatz abzulegen. Uber die [Recall]-Taste
und der entsprechenden Nummer kdnnen Sie den Marker wieder aufrufen. Schauen Sie
im Handbuch lhres Sequenzerprogramms nach, wenn Sie nicht wissen, wieviel Marker
Sie programmieren kdnnen.Vielleicht bietet Ihr Sequenzer auch eine Vorlaufzeit. Von
uns wurde die Kombination von [Shift] + [From] + Jog-Wheel zur Eingabe der Vorlauf-
zeit vorgeschlagen. Diese Funktion ist vor allem fur Autodrop-Aufnahmen wichtig. Die
Wiedergabe beginnt dann nicht am Start der Cycle-Aufnahme, sondern eine einstellbare
Anzahl von Takten vorher. Starten des Sequenzers Uber [Shift]+[Play] wird automatisch
den Cycle-Mode fur den markierten Bereich aktivieren.

Das Locator-Fenster

Locator

Das Locator-Fenster zeigt immer die momentane Takt- oder SMPTE-Position des
Sequenzers an. Dieses Display wird von der Software gesteuert. Sie legen in der Host-
Software das Zeit- oder Taktformat fest, das in der Anzeige dargestellt wird.

16



SAC-2.2 Handbuch
Die Software-Navigations Taster / das Num-Tastenfeld

Oberhalb des Locator-Fensters befinden sich die Taster zur Software-Navigation und
der numerischen Werteeingabe.

Diese Tasten bieten mehrere Anwendungsgebiete. Die wichtigste Funktion besteht in der
Auswahl verschiedener Screensets bzw. Fenster-Anordnungen in der Host-Software.
Diese Funktion sollte als ,Default“-Einstellung gewahlt sein. Wenn die [NUM]-Taste
gedrickt wurde, kann man das Tastenfeld zur numerischen Eingabe von Daten nutzen.
Zur Ubergabe einer Eingabe dient dabei die [Enter]-Taste.

Software Navigation

In Verbindung mit der [Shift]-Taste werden die blauen Beschriftungen aktiv. Das Tasten-
feld besitzt in Verbindung mit der [Shift]-Taste die folgenden Funktionen.

1.) [App<<](1), [App>>](6)

Mit Hilfe dieser Tasten kbnnen Sie zwischen verschiedenen Anwendungen hin-
und her springen. Dies ist eine erweiterte Funktionalitat, die eine Zusammenarbeit
zwischen den Softwarefirmen erfordert. Schauen Sie gegebenfalls in der Doku-
mentation des gesteuerten Programms nach, ob dieses Feature bereits unterstitzt
wird.

2.) [left](2), [right](4), [up](3), [down](8)

Diese Tasten bewegen den Fokus zwischen verschiedenen Objekten. Dies kdnnen
Parameter in einem Dialogfeld oder auch Motive oder Abschnitte auf einer Spur
sein.

3.) [undo] (5)

Diese Taste ruft die Undo-Funktion des Host-Programms auf

4.) [save] (0)

Diese Taste ruft das Save-Menu des Host-Programms auf

5.) [copy] (7)

Diese Taste dient dem Kopieren von Objekten oder auch Parametersatzen.

6.) [paste] (9)

Diese Taste dient dem Einfiigen von Objekten oder Parametersatzen.

Die Nummerntasten werden in einigen Programmen auch zur schnellen Selektion von
Editor-Seiten des Channel-Strips genutzt.

[Channel-Strip] + [Num] erméglicht direkten Editor-Seitenaufruf, wenn mehr
als 12 Parameter auf einem Channel-Strip bendétigt werden
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Die Solo/ Mute-Taster

Die Funktion der [Solo]/[Mute]-Taster lasst sich Uber die Umschalttaste links oben aus-
wahlen. Wenn die Umschalttaste aufleuchtet, ist die Solo-Funktion aktiviert. Sie kbnnen
entweder eine oder mehrere Spuren stummschalten (Mute-Funktion) oder aber eine oder
mehrere Spuren alleine hdren (Solo-Funktion).

Die Select-Taster

Die [Select]-Tasten dienen der Spurauswabhl. In Verbindung mit den Channel-Strips le-
gen sie die editierbare Spur fest. In Verbindung mit der [Record]-Taste dienen Sie dem
~Scharfschalten“ von Spuren.

Die [Select]-Taster verandern auch den Inhalt der Channel-Strips. Je nach angewahlter
Spur werden automatisch die auf der selektierten Spur aktivierten Insert-Effekte, EQ’s
etc. dargestellt. In vielen Fallen werden Sie daher auf das umstandliche Fenster Offnen
und Schliessen herumkommen.

Die Shift-Taste

Die [Shift]-Taste dient der Anwahl zusatzlicher Funktionen und wird bei der Beschrei-
bung der Ubrigen Tasten mit angefuhrt.

Die Spurkategorie-Auswahl

Um die Navigation zwischen den verschiedenen Spuren zu erleichtern, besitzt der SAC-
2K Spurkategorie-Auswahltaster. Fir jede Kategorie stehen 4 Gruppen a 8 Spuren, also
insgesamt 32 Spuren zur Verfugung. Die vier achter Gruppen kénnen Sie mit Hilfe der
Spurauswabhltasten anwéhlen. Eine Sonderstellung nimmt die Kategorie ,Group” ein.
Dort wird ein Kategorie Uibergreifendes Editieren von verschiedenen Spurarten ermég-
licht. Dies ist hilfreich wenn z.B. ein MIDI-Drum-Part in Verbindung mit einer Audio-
Percussion-Spur gemischt werden soll. Die Zuordnung der Spuren in eine ,,Group” kann
in der Hostsoftware programmiert werden.
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In unseren Developer-Guidelines haben wir empfohlen, dass der dargestellte Mischpult-
Ausschnitt auf Wunsch entsprechend der gewahlten Spurkategorie ausgewahlt werden
kann.
In Abhangigkeit von der Spurkategorie werden auch die ,Mixer-Mode-Parameter”
angepasst. MIDI-Spuren werden neben Wolume und Panorama weitere MIDI-spezifi-
sche Parameter-Zuordnungen erhalten. Anstatt der EQ’s werden Sie z.B. Bank-Num-
mer, Programmwechsel, Transponierung und Quantisierung vorfinden. Die FX-Sends
werden die gerateeigenen Effektwege ansprechen und die Inserts die NRPN Controller
fur Cutoff-Frequenz, Resonance, Attack und Release.
An dieser Stelle folgt zusammenfassend eine Ubersicht tiber die verschiedenen Kategori-

en:
Audio: Die Kategorie Audio beinhaltet alle Spuren, die digitalisierte Audio-Signale

enthalten bzw. auf die Audiosignale direkt aufgenommen werden kdénnen.
MIDI: MIDI-Spuren enthalten nur MIDI-Daten, die an externe MIDI-Instrumente

gesendet werden sollen. VST-Instrumente oder andere native Synthesizer-
Plugins besitzen eine eigene Kategorie - werden hier also nicht angespro-
chen.
Fur jedes MIDI-Instrument wird nur ein Mischpult-Kanal angelegt werden
- unabhéangig davon, ob sich die MIDI-Events des entsprechenden Kanals
vielleicht auf mehreren Sequenzer-Spuren befinden.

Input: In dieser Kategorie werden sogenannte ,Live-Inputs” zusammengefasst. Dies
sind Spuren, die zwar Uber das Mischpult der Hostsoftware gerouted, aber
nicht in den Sequenzer aufgenommen werden.

Inst: Unter dieser Kategorie finden sich die VST-Instrumente bzw. alle anderen
nativen Synthesizer-Application, die von der Host-Software angeboten wer-
den.

Bus: Hier befinden sich die Ausgangs-Busse bzw. Subgruppen. Meist werden
diese fir die ressourcenschonende Einbindung von Plugin-Effekten genutzt.

Group: Die Kategorie-Taste [Group] nimmt eine Sonderstellung ein. Hierbei han-

delt es sich nicht um eine weitere Kategorie sondern vielmehr eine aus-
wéahlbare Zusammenstellung von verschiedenen Spuren aus beliebigen Ka-
tegorien.
Manche Programme besitzen keine strikte Unterteilung beztiglich der Track-Kategorien.
Meist verwenden diese Programme alternative Spur-Auswahl Techniken. Naheres fin-
den Sie in den Abschnitten zu Digital Performer und ProTools.

Die Spurgruppen-Auswahl

Uber die Spurgruppen-Taster kénnen Sie die vier Acht-Fader-Gruppen einer Kategorie
anwéhlen.
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Die ,Mixer-Mode Parameter”

Mixer Specific
Parameters

Pan Ins./Send

Send 4

Mit Druck auf eine der ,Mixer-Mode“-Tasten verlassen Sie den eventuell angewdahlten
Channel-Strip-Modus und legen den ausgewahlten Parameter auf die Encoder. Der aus-
gewahlte Parameter kann nun auf den acht angewahlten Spuren editiert werden. Dartber
hinaus kénnen Sie jeweils vier weitere Parameter der aktuell angewahlten Spur in dem
dritten Display verandern. Diese vier Parameter werden eine Verwandtschaft mit dem
ausgewahlten ,Mixer-Mode* Parameter besitzen. Die genaue Nutzung ist den Soft-
ware-Firmen allerdings freigestellt. Im folgenden finden Sie zu jeder der Parameter-Ta-
sten eine kurze Erklarung:

Pan: [Pan] legt die Panorama-Steuerung auf die Encoder. Im Falle
einer Stereo-Spur wird automatisch die Balance gesteuert. Die
Taster-Funktion der Encoder kann zum Aufruf der Center-Po-
sition genutzt werden.
Verwandte Parameter fir das dritte Display sind bei Audio-,
Instrument-, Input- oder Bus-Spuren das Ausgangsrouting, das
Eingangsrouting, die Umschaltung zwischen Mono- und Ste-
reo-Spuren sowie optional eine Bypass-Funktion fur alle nach-
folgenden klangverandernden Parameter. Bei MIDI-Spuren wird
analog zum Routing eine MIDI-Ausgang- und Kanal-Anwabhl
sowie die Auswahl eines Klangprogramms mit Banknummer
moglich sein.

High, HiMid

LoMid, Low: Diese Tasten ermdglichen die direkte Anwahl von bis zu vier
EQ’s. Auf den acht Encodern liegt der Gain-Parameter der EQ’s.
Ein Druck auf den Encoder wird eine neutrale Gain-Einstel-
lung (0dB) aufrufen oder den EQ auf Bypass stellen.
Im dritten Display werden zum jeweiligen EQ gehdrende Para-
meter dargestellt. Dazu gehort die Bypass-Funktion als
Taster, die Anwahl einer EQ-Charakteristik (Shelving,
Parametric, Cut etc.), die Einstellung der Filter-Frequenz sowie
die Filtergute.
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Insert/
Send Umschalter:

Send/
Insert Auswabhl:

Die Channel Strips

ChannellStrips

Dynamics

Instrument

Dieser Taster schaltet die Betriebsart der Send/Insert-Auswahl-
Taster um. Dadurch ist sowohl die direkte Anwahl von vier FX-
Sends als auch von vier Inserts moglich.

Mit diesen vier Tastern kdnnen Sie entsprechend dem Send/
Insert-Auswahltaster einen der Sends oder Inserts 1-4 auswah-
len. Bei Anwahl eines Sends kdnnen Sie den Send-Level mit
den Encodern einstellen und bei den Inserts die Lautstarke bzw.
das Verhéltnis zwischen Original- und Effektanteil. Ein Druck
auf die Encoder wird im Falle der Inserts einen Bypass und im
Falle der FX-Sends eine Nullstellung hervorrufen.

Im dritten Display werden Sie bei Anwahl eines Inserts die
Plugin-Auswahl sowie die wichtigsten Parameter des Plugins
vorfinden. Fur tiefergehende Editierung kann der Channel-Strip
[Inserts/Sends] aufgerufen werden.

Im Falle eines FX-Sends kénnen Sie im dritten Display den FX-
Bus auswahlen, auf den der FX-Send der angewahlten Spur
gerouted werden soll. Da sicherlich auch Systeme mit mehr als
4 FX-Bussen angeboten werden, kdnnen Sie sich sich auf diese
Art und Weise zu jeder Spur 4 aus x moglichen FX-Sends aus
wahlen. AuRerdem finden Sie dort die Umschaltméglichkeit zwi-
schen Pre/Post.

Die Channel-Strips ermdglichen die gleichzeitige Editierung von bis zu 12 Parametern.
Eine Unterteilung in verschiedene Kategorien erméglicht einen recht zigigen Zugriff auf
viele verschiedene Bereiche der Software, ohne dass Sie lange suchen missen. Falls in
einer Kategorie mehr als zwolf Parameter angeboten werden (etwa bei einer Synthesi-

zer-Editierung oder bei der Verwendung gleich mehrerer Insert-Effekte bei einem Bus
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oder auf einer Audio-Spur, kbnnen Sie durch mehrmaliges Driicken einer Kategorie-
Taste verschiedene Edit-Seiten aufrufen.

Vielen der Parameterseiten ist gemeinsam, dass sie bei einigen Host-Applikationen unter
Umstanden entweder auf eine komplette Spur oder aber nur auf ein Objekt einer Spur
angewendet werden sollen. Daher werden bei der Bedienung mit dem SAC-2.2 verschie-
den Selektions-Arten angeboten. Bei der Auswahl einer Spur mittels [Select]-Taste wird
zunachst die gesamte Spur, und nach Betatigen der Cursor-Tasten im NUM-Feld auch
ein einzelnes Objekt dieser Spur anwahlbar sein. Auf der nachsten Seite folgen weitere
Hinweise beztiglich der unterschiedlichen Channel-Strip-Kategorien:

EQ’s: Dieser Channel-Strip legt die Parameter der aktivierten EQ’s einer
selektierten Spur auf die zwd6lf Encoder unter den Displays. Neben
der Darstellung der EQ-Parameter sollte auch ein Channel-Strip zur
Aktivierung und Auswahl der gewiinschten EQ’s angelegt werden.
Falls die EQ’s ein eigenes Fenster in der Host-Applikation besitzen,
kann dies bei der Anwahl automatisch gedffnet werden.

Inserts/Sends: Diese Channel-Strips ermdglichen die Editierung der Insert-Plugins.
Die Anwabhl sollte in Abhangigkeit von der Auswahl der FX-Sends
bzw. Inserts bei den Mixer-Specific Parametern erfolgen. Im konkre-
ten Beispiel bedeutet dies:

Stellen Sie sich vor, Sie hatten Spur drei angewahlt und den dritten
FX-Send dieser Spur. Stellen Sie sich weiterhin vor, Sie hatten Send-
3 auf den funften FX-Bus gerouted. Betatigen Sie nun den Insert/
Sends-Channel-Strip, so erscheinen automatisch die Plugin-Effekte
des fuinften Busses auf der Oberflache des SAC-2.2.

Sehr hilfreich in diesem Zusammenhang ist sicherlich, wenn bei der
Anwahl der Channel-Strips automatisch das oder die Plugin-Fenster
auf dem Monitor erscheinen, damit die Auswahl auch visuell unter
stutzt wird. Dabei sollte immer das Fenster im Vordergrund stehen,
dessen Parameter gerade auf dem Channel-Strip liegen. Beim Verlas-
sen des Channel-Strips oder aber beim Wechseln des Channel-Strips
sollten diese Fenster wieder geschlossen werden. Diese Funktionali-
tat ist naturlich in weiten Teilen von der Implementation in der be-
nutzten Host-Software abhangig. Radikal Technologies hat darauf
keinen Einfluss, entsprechende Anregungen befinden sich aber in den
Developer-Guidelines.

Dynamics: Manche Audio-Sequenzer besitzen einen eigenstandigen Bereich pro
Spur fur die Dynamik-Prozessoren wie Compressor oder Limiter und
manche Hardware-Produkte wie z.B. die Yamaha DSP-Factory besit-
zen eine entsprechend ausgestattete Hardware. Diesem Umstand ha-
ben wir mit dem Dynamics-Channel-Strip Rechnung getragen. Auch
hier stehen jeweils 12 Parameter zur gleichen Zeit zur Verfigung
und selbstverstandlich gibt es auch hier die Moglichkeit, mehrere Edit-
Seiten anzubieten. Naturlich ist auch hier sinnvoll, ein automatisches
Offnen des entsprechenden Fensters zu veranlassen.
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MIDI

Instrument

Diese Auswahl wird den Zugriff auf MIDI-Parameter bei den MIDI-
Spuren bzw. Instrument- Spuren ermdglichen. Darunter fallen Routing-
Einstellungen wie die MIDI-Ausgange und Kanale bzw. der Aus-
wabhl von virtuellen Instrumenten, MIDI-Parameter wie Programm
wechsel, Panorama etc. sowie Abspielparameter wie Quantisierung,
Spurdelay, Transponierung etc.

Hierunter fallen Parameter von eingesetzten Plugin-Instrumenten und
VST-Instrumenten. Es ist aber auch denkbar Uber diesen
Channel-Strip angeschlossene Synthesizer zu editieren. Dazu konn-
ten zukinftig Mixer-Maps angesteuert werden, die eine direkte
Editierung anbieten. Eine andere Losungsmaglichkeit ware ein zu-
satzliches Editor-Programm anzusteuern, das mit dem Sequenzer
verzahnt ist. (Beispiel Emagic Sound-Diver Uber Autolink oder
Rebirth Gber Rewire).

Beachten Sie auch bei den Channel-Strips, dass die Belegung bei unterschiedlichen Pro-
grammen vielleicht vollig von dem Aufdruck Ihres SAC-2.2’s abweicht. Verwenden Sie
daher die mitgelieferten Tastatur-Schablonen, wenn Sie z.B. mit Programmen wie Digi-
tal Performer oder ProTools arbeiten.
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Hinweise zur Benutzung mit bestimmten Programmen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie bereits angepasste Software fur die Arbeit mit
dem SAC-2.2 vorbereiten. Im Laufe der Zeit werden einige weitere Programme eine
Zusammenarbeit mit dem SAC-2.2 ermdglichen. Handbucherganzungen werden wir auf
unserer Homepage ,www.raditec.de” veroffentlichen. Falls Sie tber keinen Internetzugang
verfugen, schicken wir Thnen die Erganzungen auf Anfrage gerne zu.

Allen Anpassungen haben eines gemeinsam: Der SAC-2.2 wird in einen sogenannten
~SLAVE-MODUS* versetzt. Die Software nimmt Ihre Benutzereingaben entgegen und
schickt gegebenfalls Rickmeldungen zum SAC-2.2 zuriick. Der SAC-2.2 selbst verhalt
sich absolut passiv. Wenn Sie eine Taste auf dem SAC-2.2 betétigen, wird sie also nicht
zwangslaufig aufleuchten. Das Aufleuchten der LED’s wird namlich komplett von der
Software gesteuert. Wenn eine LED nach dem Driicken einer Taste nicht leuchtet, heisst
dies, dass die entsprechende Software diese Taste noch nicht auswertet. Dies ist also
keine Fehlfunktion des Gerates sondern vielmehr ein Hinweis auf den Funktionsumfang
einer SAC-2.2 Unterstitzung.

Bei allen nun folgenden Beschreibungen gehen wir davon aus, dass Sie den Controller
bereits mit dem Computer verbunden haben. In dem Kapitel ,Anschlufd und Inbetrieb-
nahme* erfahren Sie, wie die Verbindung zum SAC-2.2 hergestellt wird.

Steinberg Cubase VST 5.0

Cubase VST unterstitzt ab der Version 5.0 den SAC-2.2 direkt. Da die Anpassung erst
gegen Ende der 5.0 Release fertiggestellt wurde, finden Sie allerdings keinerlei Hinweise
auf diese Anpassung im Cubase Handbuch oder der Online-Hilfe. Die Einrichtung ge-
staltet sich aber recht problemlos und muss auch nur einmal durchgefiihrt werden.
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Installation

Schalten Sie den SAC-2.2 ein und starten Sie Cubase VST 5.0. Wahlen Sie im Men(
,Options“ den Eintrag ,Fernbedienungs Einstellungen” und dort das Untermenu ,Ein-
stellungen®.

BERGACUBASE ¥5T 5.0hdef. all - Cubase Y¥5T
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Wabhlen Sie in dieser Auswahlbox als Fernbedienung ,Radical SAC-2K" und wéhlen Sie
die MIDI-Ein- und Ausgange an, mit denen der SAC-2.2 verbunden ist. Nachdem die
Einstellungen erfolgt sind, kdnnen Sie die ,,OK"-Taste der Dialogbox anklicken. Darauf-
hin wird die ,Waiting for Host" Nachricht des SAC-2.2 mit den Spurnamen der ange-
wéhlten Spuren tberschrieben und Sie konnen mit der Arbeit beginnen.
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Hinweise zur Bedienung SAC-2.2 & Cubase VST 5.0

Waéhlen Sie nun den VST-Channel-Mixer 1 im Gerate Meni von Cubase. Daraufhin
sollte das VST Mischpult von Cubase erscheinen. Sie kdnnen nun einen Fader des SAC-
2.2 betétigen. Der Fader in Cubase sollte sich analog dazu bewegen lassen. Mit den
Spurgruppen-Tastern [1-8], [9-16], [17-24] und [25-32] konnen Sie die Fader des SAC-
2.2 mit verschiedenen Kanalen des VST-Mischpults belegen. Ein kleines Hinweisfenster
von Cubase zeigt Ihnen an, welche Fadergruppe gerade vom SAC-2.2 gesteuert wird.

Als nachstes konnen Sie die Solo/Mute und Select-Tasten des SAC-2.2 ausprobieren.
Sie kdnnen Spuren muten, soloschalten und selektieren.

Wenn Sie noch keine Taste am SAC-2.2 betatigt haben, kdnnen Sie mit den Encodern
unterhalb des Displays die Panorama-Position steuern.

Wenn Sie eine der EQ-Tasten des SAC-2.2 betatigen, liegen die Gain’s dieses EQ’s auf
den Encodern. Die Encoder besitzen auch eine Taster-Funktion. Mit Druck auf den
Encoder eines Parts kbnnen Sie einen EQ ein- und ausschalten. Im dritten Display des
SAC-2.2 finden Sie weitere EQ-Parameter des angewéahlten Parts. Sie kénnen also samt-
liche EQ-Parameter steuern, ohne das EQ-Fenster von Cubase zu 6ffnen. Trotzdem kdn-
nen Sie ein EQ-Fenster 6ffnen um die Steuerung des SAC-2.2 zu verfolgen. Denken Sie
daran, dass Sie das EQ-Fenster des am SAC-2.2 angewahlten Parts 6ffnen.

Sie kbnnen aber nicht nur jeweils einen EQ eines angewahlten Parts editieren sondern
auf Wunsch auch alle vier eines Parts zur gleichen Zeit. Dazu wéhlen Sie den gewlnsch-
ten Part aus und wahlen die Channel-Strip-Taste [EQ]. Die Parameter der EQ’s befinden
sich dann auf allen drei Displays verteilt. Diesen Modus kénnen Sie Uber Dricken einer
der ,MIXER-MODE"“-Parameter-Tasten wieder verlassen.

Auch das Transportfeld des SAC-2.2 ist aktiv. Mit dem Jog-Wheel kénnen Sie eine
beliebige Songposition anwéhlen und mit der [PLAY]-Taste den Sequenzer starten. Falls
Sie Automationsdaten aufgezeichnet haben, werden alle Darstellungen im SAC-2.2 beim
Anfahren einer Position aufgefrischt. Falls dies bei Ihnen nicht funktioniert aktivieren Sie
bitte im ,,Options“-Meni des Cubase Programms den Menueintrag ,Events verfolgen®.

Die Cubase Implementation wird von Steinberg standig weiterentwickelt. In der zur
Drucklegung dieses Handbuches erschienenen Cubase 5 Release 4 ist es erstmals mdg-
lich, die VST-Effekt Plugins des ersten Insert-Slots einer Spur zu editieren. Ausserdem
folgen die EQ- und FX-Fenster von Cubase nun der Track-Selektion, die am SAC-2.2
vorgenommen wird. Die Channel-Strip Funktionalitat wurde stark erweitert und man
kann sich darauf verlassen, das Steinberg auch in Zukunft die Controller-Einbindung
vervollstandigt. Daher lohnt sich ein regelmassiger Besuch der Steinberg Website.
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MAGIX Samplitude 6

Samplitude 2496 und Samplitude Studio unterstitzen den SAC-2.2 ab der Versions-
nummer 6. Die Anpassung erfolgt bei den MAGIX Programmen mit Hilfe eines Zusatz-
programmes, das Sie bei Neukauf der Software auf der Installations-CD im Ordner
I\Accessories\TOOLS\Radikal_SAC_2K finden, oder im Rahmen eines Updates vom
Server der MAGIX Vertriebs GmbH downloaden kénnen.

Installation

Das Zusatzprogramm heisst CP5.EXE (Control Panel 5). Dieses Programm wird bei
einer Installation nicht automatisch auf Ihre Festplatte kopiert. Daher sollten Sie es von
der Installations-CD in das Samplitude-Verzeichnis auf ihrer Festplatte kopieren.

Dieses Programm mul3 zusatzlich zu Samplitude ausgefiihrt werden, damit die Kommu-
nikation zwischen dem SAC-2.2 und der Software funktioniert. Dabei ist es unerheblich,
welches der beiden Programme Sie zuerst starten. Bevor Sie das Control-Panel-Pro-
gramm starten, sollten Sie den SAC-2.2 einschalten.

Wenn Sie CP5.EXE ausfuihren, sehen Sie die folgende Bildschirmdarstellung:

% Control - Panel 5 [[=] E3

File Optionz  Help

for SAC-2k

FID| Controller Options
FIDI Input Device
SB-2-MID1 | nput A
FIDI Output Device

|USB-2MIDI Dutput & = |

| Stop |

Dizplay MIDI Data
[ active

Slave Mode

[For uze with Samplitude]

Active Mode

[for uge with other programz]
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Als erstes stellen Sie hier die MIDI-Ein- und Ausgénge ein, mit denen der SAC-2K
verbunden ist. Zum Betrieb mit der Samplitude Software wird der SAC-2.2 automatisch
in den Slave-Modus geschaltet. Mit den Buttons im unteren Bereich des Control-Panels
konnen Sie zwischen Slave-Modus und Active-Modus des SAC-2.2 hin- und herschalten.
Dies ist nutzlich, wenn Sie wahrend einer Samplitude Session kurzfristig mit einem ande-
ren Programm arbeiten méchten. Der SAC-2.2 arbeitet in der ,Active-Mode* Stellung
als generischer MIDI-Sender.

Zum Testen kdnnen Sie nun das ,Display MIDI Data“ Kontrollkdstchen der Software
anklicken. Wenn Sie nun ein Bedienelement des SAC-2.2 berihren, wird die entspre-
chende MIDI-Nachricht in dem Text-Fenster dargestellt.

Sie haben die Mdglichkeit, den SAC-2.2 an lhre Bedurfnisse anzupassen. Wahlen Sie
hierzu im Mena ,,Options” den Menieintrag ,Performance”. Es erscheint das folgende
Dialogfenster:

Midi - Options

Fader

|4|:| Timeinteryall for fazt Fader movement detection (ms)

|? Resolution for fast Fder movernent

[1 = smathest, ¥ = ztandard |
Set To Default
Shuttle-wheel Rezolution Fadertouch
" fire
& mid [~ Usze Button - Fadertauch
" grop
Abbrechen

Aktivieren Sie in dieser Dialogbox den Eintrag ,Use Button-Fadertouch®. Die Ubrigen
Parameter brauchen Sie nur verdndern, wenn Sie mit der Jog-Wheel Auflésung oder der
Ansprechzeit der Fader unzufrieden sind.

Anschlie3end betétigen Sie die ,,OK"-Taste der Dialogbox und starten das Samplitude
Programm.

Hinweise zur Bedienung

Zur Drucklegung dieses Handbuches wurden die folgenden Features bereits unterstiitzt:
1.) Transportfeld ([Start])/[Stop]/[Pause]/[Vorspulen]/[Zurlckspulen])

2.) Marker Setzen ([Store Marker] + [Nummer 0-9]), Marker aufrufen [Nummer 0-9]
Bereich markieren zwischen zwei Markern [Nummer 0-9] + [To] + [Nummer 0-9]
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3.) Scrub-Mode aktivieren, scrub vor und zurtick

4.) Master Volume Fader

5.) Master EQ’s auf Encoder 9-11

6.) Volume und Panorama Automation auf Fader/Encoder 1-8

7.) Automation Aktivierung mit [Select 1-8]

8.) Solo/ Mute 1-8

9.) PAN/EQ Reset Uber Tastfunktion der Encoder

10.) Zeitanzeige im Mode SMTP Zeitanzeige und CD MSF

11.) Mit den Spurgruppentastern [1-8], [9-16], [17-24] und [25-32] kbnnen Sie auswah-
len, welche Spuren des Samplitude Programms Sie ansteuern mdchten.

12.) Die Mixer-Mode Tasten [PAN], [FX-Send 1-4], [High], [HiMid], [LoMid] und
[Low] entscheiden Sie, welchen Parameter der 8 angewahlten Spuren Sie mit den ersten
8 Encodern steuern kdnnen.

In dem CD Verzeichnis des CP5 Programmes finden Sie auch eine Text Datei von SEKD,
die Thnen weitere Informationen zur Bedienung gibt.
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Emagic Sound-Diver

Mit Hilfe des Emagic Sound-Diver Programms kdnnen Sie beinahe beliebige Synthesi-
zer mit den Reglern und Fadern des SAC-2.2 editieren. Vorraussetzung ist die Sound-
Diver Version 3.0.

Installation

Wenn Sie bereits mit Sound-Diver gearbeitet haben, wird Ihnen die Installation des SAC-
2.2 nicht schwerfallen. Die Installation geschieht entsprechend des Zufligens neuer Syn-
thesizer oder Effektgerate.

Wahlen Sie das Pulldown-Menu ,Fenster und dort den Menieintrag ,,Setup 6ffnen*.
Wenn sich das Fenster gedffnet hat erscheintim Rahmenfenster der Anwendung ein neu-
es Untermenu ,Neu“. Wahlen Sie dieses an und innerhalb dieses Menis den Eintrag
.installieren...”. Danach erscheint ein Listenfenster, in dem Sie den SAC-2K auswahlen
konnen:

=* Installieren

Srannen I H-'-:-rf.t'-'-_-ller h.-1|:u:|-.'=ll. o
Suzuki HAXB2ZPREZETS
Alzw @oain | t.c. f Clavia S ddrum MS000
Hinzuﬂjgen | t.c. f Clavia fddrom Mord 1 w2
: t.c. ! Clavia £ ddrum Mordld 2
Fertig | |t.c. ¢ Clavia ¢ derum Mord Lesd
t.c. f Clavia f ddrum TC1128
Hilfe | t.o. S Clavia Jddrom TC2290
TEAC M-2516
TEAL M-2524
[undefiniert) Miotar Mix
[undefiniert) SAC-2K
Waldorf 4Pale
Waldorf microaye
Wialdorf Microeye Il
Waldorf microwigye I (AT bo
Waldorf Microaye PC
Waldorf Microaye KT
Wizldorf Midlibiay
Walclorf Pulze -
Yamaha 01w .

Wenn Sie nach der Anwahl die ,Scannen“-Taste dieses Fensters betétigen, wahlt Sound-
Diver automatisch die MIDI-Ein- und Ausgéange aus, an denen der SAC-2.2 angeschlos-
sen ist. Betatigen Sie das Meldungsfenster ,Den Speicherinhalt der gefundenen Gerate
anfordern?* mit ,Abbrechen®. Es gibt hier nichts anzufordern.

Nach erfolgter Installation erscheint der SAC-2.2 als neues Device in dem Setup-Fen-
ster:
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A~

Nun kénnen Sie mit der Zuordnung der Regler und Fader des SAC-2.2 zu beliebigen
Synthesizern beginnen.

Hinweise zur Bedienung

Zum Zuordnen der Bedienelemente zu den Synthesizer- und FX-Parametern 6ffnen Sie
zunachst das gewlnschte Modul mit einem Doppelklick. Es erscheint der Bankmanager
zu dem angewahlten Menu. Dort kdnnen Sie auch den entsprechenden Parameter-Editor
aufrufen. Anschliessend 6ffnen Sie das SAC-2.2 Modul mit einem Doppel-Klick auf die
verkleinerte Darstellung des Setup-Fensters. Schieben Sie sich die beiden Fenster - den
Parameter-Editor und den gedffneten SAC-2.2 Editor - auf Ihrem Monitor so zurecht,
dass Sie die Steuerelemente beider Module gleichzeitig sehen kdnnen:
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Bewegen Sie nun die Maus Uber ein Bedienelement der dargestellten SAC-2.2
Bedienoberflache und betétigen Sie die Maustaste (PC: linke Maustaste). Das angewahl-
te Bedienelement wird nun negativ dargestellt. Mit gedriickt gehaltener Maustaste kon-
nen Sie nun ein virtuelles Kabel von dem Bedienelement zu einem der Parameter des
Parameter-Editors ziehen. Sobald sich der Mauszeiger Uber dem gewtinschten Parame-
ter befindet, kdnnen Sie die Maustaste wieder loslassen. Die Verbindung ist nun herge-
stellt und die Fader- und Regler-Zuordnungen werden automatisch in den Displays des
SAC-2.2 abgebildet. Sie kdnnen Die Displays des SAC-2.2 auch mit eigenen Texten
versehen. Dazu klicken Sie an der gewlnschten Position der Displays im SAC-Fenster
doppelt. Danach kdnnen Sie die Texte Uber die Computer-Tastatur eingeben. Weitere
Informationen zur SAC-2.2 Anpassung entnehmen Sie bitte dem Sound-Diver Hand-

buch.

32



SAC-2.2 Handbuch

Creamware Pulsar/Scope

Ab Version 2.06 des Scope/Pulsar-Systems befindet sich ein ,Radikal Devices"-Ver-
zeichnis auf der Installations-CD. Sie finden dort einige Pulsar/Scope Synthesizer-Devices,
die bereits auf eine Controller-Steuerung durch den SAC-2.2 vorbereitet sind. Wenn Sie
eine &ltere Version des Systems besitzen, kdnnen Sie die entsprechenden Devices von
unserer Webseite ,downloaden”.

Der MIDI-Kanal der Controller Steuerung eines Devices richtet sich nach dem einge-
stellten Device-Channel. Fir jeden MIDI-Kanal kdnnen Sie im SAC-2.2 einen anderen
Editor 6ffnen. Den MIDI-Sende-Kanal des SAC-2K bestimmen Sie mit den [Select]-
Tasten. Daher kbnnen Sie zwischen den einzelnen Editoren mit den [Select]-Tasten des
SAC-2.2 wechseln.

Aufrufen des Pulsar/Scope-Modes

1.) Schalten Sie den SAC-2.2 an.

2.) Betatigen Sie die [Stop]-Taste.

3.) Betatigen Sie die [System]-Taste.

4.) Wahlen Sie unter ,Mode* die ,Pulsa“ Betriebsart mit dem Encoder aus. Danach
verlassen Sie das System-Menu wieder, indem Sie die [System]-Taste erneut driicken.
5.) Der SAC-2.2 ist jetzt fUr die Pulsar/Scope-Benutzung vorbereitet.

So steuern Sie den Big-Mixer des Beispiel-Projekts

1.) Laden Sie das Beispiel-Projekt ,Big-Mixer*.

2.) Vergewissern Sie sich, dass der Device-Channel auf 16 steht.

3.) Wahlen Sie die Big-Mixer-Seite fur die ,MIX" Kanéle

4.) Mit den Fadern des SAC-2.2 sollten Sie nun die Fader steuern kbnnen

5.) Uber die [Pan]-, [FX-Send 1-3]- Tasten kdénnen Sie wéahlen, welchen Parameter Sie
mit den Encodern steuern méchten.

6.) Die [Mute]- und [Solo]-Tasten sollten ebenfalls funktioniern

7.) Zur Zeit lassen sich noch nicht beliebig viele Parameter eines Mixers mit einem Hard-
ware-Controller steuern. Creamware arbeitet aber zur Zeit an einer Erweiterung der
Steuerungsmaglichkeiten.

Tip.: Die Mischpult-Elemente des SAC-2.2 senden bei aktiviertem Pulsar/Scope-Mode
auf MIDI-Kanal 16. Wenn Sie ein anderes Mischpult verwenden méchten (Scope SP),
sollten Sie dessen Device-Kanal ebenfalls auf 16 stellen. Ein frisch in das Projekt einge-
fugtes Mischpult befindet sich immer im Omni-Mode. Auch die Controller sind bei ei-
nem neu eingefugten Mixer nicht zugeordnet. Stellen Sie bei einem neuen Mixer also als
erstes den Device-Kanal auf 16 und benutzen Sie anschliessend die ,MIDI-Learn®“-Funk-
tion der einzelnen Mischpult Elemente, um eine Steuerung des SAC-2.2 einzurichten.
Die Zuordnung der MIDI-Controller wird beim Abspeichern eines Projektes mit abge-
legt.

33



SAC-2.2 Handbuch

So steuern Sie die Synthesizer-Editoren

1.) Kopieren Sie die angepassten Synthesizer-Devices in das Devices-Verzeichnis lhrer
Pulsar/Scope-Installation. Aufgrund der Namensanderung kdnnen Sie die Devices di-
rekt in den Synthesizer-Devices Ordner kopieren. Es werden dabei keine bestehenden
Devices uberschrieben.

2.) Ziehen Sie ein beliebiges SAC-2.2 angepasstes Device in Ihr Projekt.

3.) Stellen Sie den gewtinschten Device-Kanal bei dem eingefiigten Synthesizer ein.

4.) Wahlen Sie beim SAC-2.2 die entsprechende Fadergruppe an, also z.B. 1-8.

5.) Wahlen Sie die Spur beim SAC-2.2 an, die dem Device-Kanal entspricht. (z.B [Select
2] bei Device-Kanal 2).

6.) Halten Sie die [Channel-Strip Instrument] Taste gedrtickt und bewegen Sie das Jog-
Wheel, bis der entsprechende Editor erscheint.

7.) Sie kbnnen den Synthesizer nun in Echtzeit steuern. Mit dem Jog-Wheel kbénnen Sie
ab Version 2.0 der SAC-2.2 Firmware die Seiten des Synthesizer-Editoren durchblat-
tern. Bei allen alteren Versionen wechseln Sie die Editor Seiten mit der [Instrument]-
Taste beziehungsweise [Shift] + [Instrument] Taste.

8.) Nun kénnen Sie weitere Synthesizer zu Ihrem Projekt hinzufligen.

Steinberg Nuendo

Steinberg Nuendo ist eine moderne, rein native Harddiskrecordingsuite fur die PC- und
MAC-Plattform. Nuendo unterstitzt den SAC-2.2 direkt. Daher steuert diese Applikati-
on den Slave-Mode des Controllers an. Wenn Sie Nuendo einmal fir den Betrieb mit
dem SAC-2.2 eingerichtet haben, wird Nuendo beim Start den SAC-2.2 automatisch in
die richtige Betriebsart umschalten.

Die Nuendo SAC-2.2 Unterstitzung wird standig weiterentwickelt. Daher sollten Sie
regelmassig auf der www.nuendo.com Webseite von Steinberg nachschauen, ob eine
neue Nuendo Version verfugbar ist. So kdnnen Sie sicher sein, dass Sie immer den je-
weils aktuellsten Stand der SAC-2.2 Unterstlitzung auf Ihnrem System installiert haben.

Installation

Wir gehen bei der Beschreibung der Installation davon aus, dass Sie die Verkabelung des
SAC-2.2 bereits durchgefuhrt haben. Im Falle einer MAC Version missen Sie vor den
Betrieb des SAC-2.2 ein OMS-Device fur den SAC-2.2 einrichten.

Starten Sie die Nuendo-Software. Um den SAC-2.2 anzumelden 6ffnen Sie das ,,Gerate*
Pulldown Meni von Nuendo und wéahlen dort den Menupunkt ,Gerate konfigurieren®.
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Il Transport | Gerate Eenster  Hilfe
93-Pin Device 1
9-Pin Device 2
Plugln-lnfarmmation
Badikal SAC-2k

W5 T-Eingange F&
WS T-Instrumente

WS T-Mastereffekte F?
W5 T-M astereinstellungen

WS T-biwer Fa
WS T-fuggange Fa
WS T-Leistung

WS T-Send-Effekte F&
Yideo Fa

Lizte anzeigen

Nach der Betatigung des Menipunktes erscheint die folgende Dialogbox:

¥ Gerite konfigurieren

Gerdte Einstellungen | Hinzufigen/Entfemen |
§-Pin Device 1 =

9-Pin Device 2

Default MIDI Forts

Directusic

WET Multitrack

Yideno Player

| Zuricksetzen | |

J Alle Zurdcksetzen | (0] 34 | Abhrechen |

Klicken Sie mit der Maus oben rechts auf die ,Hinzufigen/Entfernen* Auswabhltaste.
Danach erscheint ein neues Dialogfeld, in dem Gerate fur die Arbeit mit Nuendo einge-
bunden werden kdnnen.
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¥ Gerate konfigurieren
Gerdte Einstellungen | HinzufiigenEntrarmen |
5-Pin Device 1 =]
9-Pin Device 2 Gerate-Hlazsen
Default MIDI Parts CHl hotorhdie =

Generic Remote

Directmusic
WYET Multitrack JLCooper CE-10
Video Player JLCooper MCS-3000

Radikal SAC-2k

Roland MCRE
Steinberg Houston
Tascam LIS-428
Tirme Display
Yamaha 01y

o

Entfernen | Einflgen |

J Alle furicksetzen | 2k | Abbrechen |

Wabhlen Sie aus der erscheinenden Liste den ,Radikal SAC-2K" aus und betatigen Sie die
Schaltflache ,Einfiigen“. Danach sollte der SAC-2K in der linken Liste als eingefligtes
Gerat erscheinen. Zum Abschluss mussen Sie noch unter ,Einstellungen“ die MIDI-
Ports auswéhlen, an denen der SAC-2.2 angeschlossen ist.

¥ Gerite konfigurieren

Gerite Einstellungen | Hinzufigen/Entfernen |
g-Pin Device 1 -] _

3-Pin Device 2 MT4 In 01 |~ | MIDI-Eingang
Default MIDI Ports MT4 Out 01 [~ | MIDI-Ausgang

Directhusic
Fadikal SAC-2k
WET Multitrack
Widea Player

Hilfe | Zurlcksetzen | |
J Alle Zuricksetzen | Ok | Abbrechen |

Wenn Sie alle Einstellungen richtig durchgefuhrt haben und die ,OK" Schaltflache betéa-




SAC-2.2 Handbuch

tigt haben, sollte der angeschlossene und eingeschaltete SAC-2.2 nun automatisch in die
richtige Betriebsart umschalten. Falls dies nicht geschieht, Gberprifen Sie bitte noch-
mals, ob die Kabel-Verbindungen den angewéahlten MIDI-Verbindungen dieser Dialog-

box entsprechen.

Hinweise zur Bedienung

Laden Sie nun ein bestehendes Nuendo-Projekt oder erzeugen Sie ein neues um den
SAC-2.2 zum ersten mal mit Nuendo zu testen. Nach dem Offnen werden sofort die
Tracknamen des Projektes in den Displays des SAC-2.2 abgebildet. Offnen Sie das Misch-
pult von Nuendo um die Steuerungsmaglichkeiten am Bildschirm mitzuverfolgen:

B YST-Mixer

| IM 1 IM 2 IM 1 | IM 2 IM 1 | IM 2 | IM 1 IM 2 |
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ENe ENe ENe ETR
2] [r ] 1 ]
Copy | Paste J } =
[init ] T =

T: o IETHe
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Eglec. | 4 | Balec | S G Selec.| ¥ Selec.| §  Selec
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Steinberg hat sich bei der Implementierung weitgehend an unsere Vorgaben, die sich
allein schon aus der Beschriftung ergeben, gehalten. Aus diesem Grunde ist die Anpas-
sung recht leicht zu durchschauen. Mit den Kategorie- und Spurgruppentastern des SAC-
2.2 kann man die gewunschte Fadergruppe anwahlen. Dabei missen Sie beachten, dass
nicht vorhandene Spurgruppen nicht angesprungen werden. Ansonsten funktionieren die
Fader und Encoder des SAC-2.2 genau so, wie man es erwarten wirde. Steinberg hat
diese Funktionalitat allerdings dahingehend erweitert, dass manche der Mixer-Mode
Tasten, die den Parameter fur die Encoder auswahlen, gleich mehrere Parameter adressiern
konnen. Wahlen Sie z.B. [HIGH] am SAC-2.2, kdnnen Sie den Gain des ersten EQ’s
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verandern. Betatigen Sie danach die [HIGH]-Taste erneut, kdbnnen Sie die Frequenz
dieses EQ’s verandern etc. Falls Sie einen EQ ein- oder ausschalten méchten, kdnnen Sie
dies bequem Uber die Encoder-Taster des SAC-2.2 erledigen.

Die [MUTE/SOLOQO] Tasten funktionieren entsprechend des Umschalters am SAC-2.2.
Zusatzlich zu den MIXER-Mode Parametern untersttitzt die Nuendo Implementierung
bereits den Channel-Strip Mode des SAC-2.2. So kdnnen Sie mit dem Druck auf die EQ-
Channel-Strip-Taste alle EQ’s eines Tracks gleichzeitig bearbeiten. Wenn Sie das EQ-
Fenster einer Spur 6ffnen, konnen Sie die Parameter-Anderungen direkt am Bildschirm
mitverfolgen.

M1 [+]

10kHz  20kHz jIL

BUS 1

Wenn Sie mittels der Select-Tasten des Controllers eine andere Spur auswahlen, wird
das EQ-Fenster automatisch die Parameter dieser neu selektierten Spur darstellen. Ein
standiges Offnen und Schliessen der entsprechend richtigen EQ-Fenster entfallt daher.
Naturlich konnen Sie auch die Transport-Funktionen des SAC-2.2 in Verbindung mit
Nuendo nutzen. Das Jog-Wheel transportiert immer mit der im Locator-Fenster angege-
benen kleinsten Schrittweite.

Die Nuendo Anpassung wird in der Zukunft weiterentwickelt werden. Wir empfehlen
Ihnen daher von Zeit zu Zeit die Webseite www.nuendo.com aufzusuchen, um stets die
aktuelle Version im Einsatz zu haben.

Propellerheads Reason

Reason ist ein innovatives Studiopaket fir lhren Computer. Reason vereint unter seiner
Benutzeroberflache Drumcomputer, Synthesizer, Sampler, Mixer und einige Effektgerate.
Mit dem SAC-2.2 kénnen Sie alle Tonerzeuger, das Mischpult sowie die Transport-
funktionen von Reason fernbedienen. Durch den direkten SAC-2.2 Zugriff wird Reason
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zu einer Deluxe Groovebox. Da Reason zur Zeit keine direkte Controller-Einbindung
besitzt, haben wir im SAC-2.2 eine spezielle Reason Betriebsart implementiert, mit der
man trotzdem eine recht verntinftige Steuerung realisieren kann.

Installation

Verbinden Sie den MIDI-Ausgang des SAC-2.2 mit einem der MIDI-Eingange des Com-
puters oder verbinden Sie den SAC-2.2 Uiber das mitgelieferte USB-Kabel.

Schalten Sie den SAC-2.2 nun ein. Anschliessend betétigen Sie die [SYSTEM]-Taste.
Mit dem ersten Encoder des dritten Displays stellen Sie die Betriebsart des SAC-2.2’s
auf ,REASN". Danach kénnen Sie die [System]-Taste nochmals betatigen, um das dritte
Display wieder fur die Channel-Strips verfugbar zu haben.

Starten Sie nun Reason und fihren Sie die folgenden Einstellungen durch:

1.) Reason besitzt drei verschiedene Arten von MIDI-Eingangen. Es gibt einen soge-
nannten Sequenzer-MIDI-In. Dieser Eingang legt fest, von welchem MIDI-Eingang MIDI-
Daten in den Sequenzer eingespielt werden kdnnen. Es gibt weiterhin einen Eingang
speziell fur MIDI-Controller. Auch dieser fuhrt in den Sequenzer-Eingang - er hat aber
einen gravierenden Nachteil: Nicht der vom Controller gesendete MIDI-Kanal entschei-
det, an welches Modul die Daten gesendet werden, sondern wie auch schon beim
Sequenzer-Eingang die in Reason angewahlte Sequenzerspur. Als dritte und in Zusam-
menhang mit dem SAC-2.2 auch die interessanteste Art von MIDI-Eingangen gibt es die
externen MIDI-Ins. Vier Stick dieser Eingange besitzt Reason. Einen dieser externen
Eingange sollten Sie fur den SAC-2.2 nutzen. Nur so ist es moglich, Synthesizer-Edito-
ren im direkten Wechsel und das Mischpult von Reason gleichzeitig zu steuern.

Edit Create Option: ‘Windows He
IInda Drag and Drop Chil+£

Select Al Chrl+&,
Browse Synth Patches... Chil+B

Auto-route Device
Digoonnect Device

Preferences...

Wabhlen Sie im Edit-MenU den Eintrag ,Preferences”. Daraufhin erscheint die folgende
Dialogbox:
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x|
Page: b | Co| - i‘

Sequencer
Fart: [Ma MIDI Input =]
Channel:
E sternal Caontral
Bus A: [MT4In 01 =] v
Bus B: |N|:| MIDH Input ﬂ
Buz C: |N|:| MIDI [mput ﬂ
Bus D [Ma MIDI Input =

Mizcellansous
Remote Cantiol. | No MIDI Input

KINEN

MIDT Clock. |N|:| FIDT Input
[ Dizable MIDI Priarity Boost

Help

Wenn Sie Version 1.0 von Reason besitzen wahlen Sie in der ,Page”-Selektionsbox
,MIDI“. Falls Sie Version 1.01 besitzen, wahlen Sie ,Extended MIDI*. Daraufhin er-
scheint die Auswahl-Mdglichkeit fur die ,,External-Control* MIDI-Eing&nge. Wahlen
Sie unter Bus A den MIDI-Eingang an, an den der SAC-2.2 MIDI Ausgang angeschlos-
sen ist oder im Falle von USB Nutzung den SAC-2.2 Control Port.

Danach koénnen Sie die Preferences Dialogbox mit einem Mausklick auf das ,x* wieder
verlassen.

2.) Ganz oben im Reason Rack befindet sich normalerweise die MIDI-In Device Patchbay.

CIPET e [olivTa In o1

Sweerind Pad [Wurlitzer Pia|HordBeast 3 I [trancellcontr [MordBeast 1 T/ |HordBeast 2 1
= = = = = =

I5F% Blirr In [TE3BZ In HordBeazt 4 T | il
= D= D=

1= 1= B =] |=r

T

Ganz oben in dieser Patchbay kénnen Sie den entsprechenden Bus anwahlen, an dessen
MIDI-In der SAC-angeschlossen ist.

Fur jeden der mdglichen MIDI-Kanéle kénnen Sie nun ein Reason Instrument anwahlen.
Wenn Sie z.B. einen Subtractor benutzen, kénnen Sie unter MIDI-Kanal 1 den Subtractor
auswahlen. Wenn Sie dieses Instrument mit dem SAC-2.2 steuern méchten, missen Sie
die Channel-Strip [INST]-Taste gedrickt halten und die [SELECT]-Taste des ersten
SAC-2.2 Kanalzuges antippen. Wenn Sie die Channel-Strip [INST]-Taste gedrtckt hal-
ten, kdnnen Sie den Subtractor Editor mit dem Jogwheel auswahlen. Alle Reason Instru-
ment Editoren besitzen mehrere Edit-Seiten. Die verschiedenen Seiten kbnnen Sie eben-
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falls mit dem Jog-Wheel auswahlen. Auf der letzten Seite des ausgewéhlten Editors mus-
sen Sie einen MIDI-Port und einen MIDI-Kanal auswahlen. Wéhlen Sie den Port ,,Stan-
dard“ und den entsprechenden MIDI-Kanal.
Der SAC-2.2 merkt sich innerhalb einer Session, welcher Editor auf welchem Kanalzug
ausgewahlt wurde. Sie kénnen fir die Ubrigen Kanéle weitere Reason Devices festlegen
und die entsprechenden Editoren fir diese Kanale im SAC-2.2 aufrufen. Die Kanale 1-8
erreichen Sie bei gedrtickter Channel-Strip [INST] tGber die [SELECT]-Tasten 1-8, die
Kanale 9 -15 erreichen Sie Uber die Spurgruppen-Taste [9-16] - auch wieder bei ge-
drickt gehaltener Channel-Strip [INST]. Wenn Sie fir alle Reason Instrumente Editoren
am SAC-2.2 ausgewahlt haben, kdnnen Sie bei gedrickt gehaltener Channelstrip [Inst]-
Taste mit den [SELECT]-Tasten direkt zwischen den verschiedenen Instrumenten hin
und herspringen.

Ansteuern des Mixers

Der MIDI-Kanal 16 kann nicht fur die Instrument-Editoren genutzt werden. Dieser Ka-
nal wird zur Steuerung des Reason Mischpultes verbraucht. Um das Mischpult zu steu-
ern massen Sie in der MIDI-Patchbay von Reason demnach bei MIDI-Kanal 16 das
Mischpult auswahlen.

Das Mischpult lasst sich komplett steuern. Neben den EQ’s, FX-Sends und der Panora-
ma-Position kbnnen Sie auch die Mute- und Solo-Funktionen des SAC-2.2 verwenden.
Aufgrund der Einteilung zwischen Channel-Strip und Mixer-Mode kdnnen Sie wahrend
einer Session Volume, Mute und Solo des Mischpults steuern, wahrend Sie gleichzeitig
einen Synthesizer mit dem entsprechenden Editor ansteuern.

Transportkontrolle

Reason’s Transportfunktionen lassen sich erst ab Version 1.01 Gber MIDI fernsteuern.
Daher sollten Sie dieses Update in jedem Falle von der Propellerheads-Webseite
downloaden (www.propellerheads.se).

Neben den festen Zuordnungen von MIDI-Controllern zu Reason Parametern gibt es
sogenannte ,MIDI Remote Mappings“. Diese Zuordnungen werden tber den ,MIDI
Remote“-MIDI Eingang gespeist. Um eigene Zuordnungen zu verwenden mussen Sie
diesen MIDI-Eingang zusatzlich aktivieren. Dazu rufen Sie im ,Edit“-Meni von Reason
den Menupunkt ,Preferences” auf und wahlen in der erscheinenden Dialogbox den Ein-
trag ,Extended MIDI* der Listbox. Wéahlen Sie nun im Dialogbereich ,Miscellaneous*
den MIDI-Eingang, an den der SAC-2.2 angeschlossen ist oder den SAC-2.2 Control
Port.

Damit die Transport-Funktionen auf die entsprechenden Tastenkommandos vom SAC-
2.2 reagieren, mussen Sie als nachstes die entsprechenden MIDI-Befehle den Transport-
Tasten von Reason zuordnen. Das ist dank der MIDI-Learn-Funktion von Reason kein
grosses Problem.
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Um neue Zuordnungen herzustellen, mussen Sie zunachst im Options-Pulldown-Meni
von Reason den Eintrag ,Enable MIDI Remote Mapping“ und ,Edit MIDI Remote
Mapping“anwéhlen.

Options  %indows  Help

v |ntemal Sync
MIDI Clock Spnc

v Enable Keyboard Remote
Edit K.eyboard Remate

' w Enable MIDI Remate Mapping

Edit MIDI Remate Mapping

Togale Rack Front/Rear Tahb
| v Show Cables Chrl+L
|  Fallow Sang Chil+F

Wenn Sie anschliessend das Transportfeld anklicken, werden die steuerbaren Tasten mit
grunen Pfeilen markiert:

auTomMaTION |[PaTTERN]F

OVERRIDE BHUFFLE

= PLUNCHED IN i, i
B M= | Enp

Wenn Sie nun eine der Tasten mit der Maus anklicken, erscheint die Dialogbox zum
Zuordnen der MIDI-Nachrichten:

MIDI Bemote
[tem: Stop

Channel: l_
" Contraoller; Cancel
O Mote: Help

&+ Mot Mapped

MIDI Received:
[ Lear fram MIDT [nput

Aktivieren Sie nun die ,Learn from MIDI Input” Funktion. Anschliessend kénnen Sie
die gewtlnschte Taste des SAC-2.2 anklicken. Diese Prozedur kdnnen Sie nun fur alle
Transport-Funktionen durchfiihren. Die [SHIFT]-Taste des SAC-2.2 andert die gesen-
dete MIDI-Nachricht Gibrigens ab. So haben Sie die Mdglichkeit das Ein- und Ausschal-
ten der Loop-Funktion auf die [SHIFT]+[PLAY]-Tastenkombination zu legen.

Wenn Sie alle Zuordnungen durchgefiihrt haben, konnen Sie den Menupunkt ,,Edit MIDI
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Remote Mapping“ wieder abwéahlen. Anschliessend kdnnen Sie die Einstellungen in Ih-
ren Song abspeichern. Wenn Sie be lhren zukunftigen Reason Songs den SAC-2.2 im-
mer benutzen mochten, ist es sinnvoll den ,Default-Song“ von Reason mit Ihrem um die
Controller-Einbindung erweiterten Song zu Uberschreiben. Aufgrund der recht guten
Performance von Reason empfiehlt es sich sogar ein Default-Rack einzurichten, bei dem
Sie immer auf den gleichen Kanalen mit den gleichen Sound-Modulen arbeiten kénnen.

Dumpen der Editor-Einstellungen

Wenn es lhnen lastig ist, bei jedem Songstart erst alle Editoren im SAC-2.2 auszuwah-
len, kdnnen Sie die Dump-Funktion des SAC-2.2 nutzen, um diese Einstellungen in ei-
nem MIDI-Dump-Programm oder einem Sequenzer aufzuzeichen.

Schalten Sie das entsprechende Programm in die Dump-Receive Bereitschaft oder star-
ten Sie bei dem Sequenzer die Aufnahme. Anschliessend kénnen Sie mit der Tastenkom-
bination [SYSTEM]+ Channel-Strip [INST] einen Dump aller Einstellungen des SAC-
2.2 abschicken. Dumps sendet der SAC-2.2 immer tber den SAC Configuration USB/
MIDI Port nach draussen. Empfangen kann der SAC-2K diesen Dump auf allen MIDI-
Ports. Weitere Tips finden Sie im Kapitel ,Die aktiven Betriebsarten*.

Digidesign ProTools

Digidesign ProTools ist nach wie vor das meist verbreitete Aufnahme- und Editing- Sy-
stem flr die professionelle Musikproduktion und Broadcast Anwendungen. Mit ProTools
Free und ProTools LE hat Digidesign aber auch einige Freunde im semiprofessionellen
Lager gefunden. Die SAC-2.2 Anbindung arbeitet grundsatzlich mit allen ProTools Aus-
fuhrungen zusammen. Es ist also egal ob Sie ProTools Free oder aber eine umfangreiche
TDM Umgebung mit MIX Plus Karten steuern mochten. Der SAC-2.2 ist eine kosten-
gunstige Alternative zur ProControl oder zur Control 24. Sie benétigen mindestens eine
4.31 Version des Programmpakets, damit die Controller-Einbindung funktioniert.

Sie finden auf der dem SAC-2.2 beiliegenden CD eine ausfihrliche Anleitung zur ProTools
Anpassung.

MotU Digital Performer

In das Handbuch der Version 3.0 von Digital Performer ist ein eigenes Kapitel zum
SAC-2.2 aufgenommen worden. Die dort beschriebenen Bedienschritte gelten nattrlich
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gleichermassen fiir den SAC-2.2. Daher verzichten wir an dieser Stelle auf eine ausfuhr-
liche Anleitung. Falls Sie eine &ltere Version vom Digital Performer einsetzen, finden Sie
eine Dokumentation auf der dem SAC-2.2 beiliegenden CDR und auf unserem Webserver
unter www.raditec.de.

Emagic Logic-Audio Platinum ab Version 5.1

Der SAC-2.2 unterstitzt Logic-Audio Platinum mit einer Logic-Control Betriebsart.
Diese Betriebsart verfugt Gber einen mit der Logic-Control vergleichbaren Unterstit-
zung fur Logic Audio. Voraussetzung ist eine Version 5.1 von Logic Audio Platinum
oder hoher. Falls Sie mit einer &lteren Version von Logic-Audio arbeiten oder nur eine
Gold- oder Silver Version besitzen, konnen Sie den SAC trotzdem mit Logic Audio
verwenden. Der Betrieb erfordert dann allerdings den Einsatz eines Environments und
ist bei weitem nicht so vollstandig wie die direkte Unterstiitzung im Logic-Control Mo-
dus. Naheres hierzu im Kapitel ,Der generische Mixer in Verbindung mit Logic Audio*®

in diesem Handbuch.

Hinweise zur Bedienung der Logic-Control Betriebsart finden Sie in einem zuséatzlichen
Handbuch, dass sich ebenfalls auf der beiliegenden CD und auf unserer Webseite vor-
liegt.

Emagic Logic-Audio Gold, Logic Audio Silver und Logic
Audio Platinum mit Versionsnummern unterhalb 5.1

Emagic hat in Versionen unterhalb von 5.1 keine direkte Unterstitzung von
Bedienoberflachen angeboten. Daher haben wir ein Environment flr Sie programmiert,
damit Sie dennoch komfortabel mit unserer Controller-Hardware arbeiten konnen. Die
jeweils aktuelle Version dieses Environments finden Sie im Support-Bereich unserer
Website. Unser Environment bendtigt Version 4.51 oder hoher im Falle von Logic-Audio
Mac und 4.61 oder héher beim Betrieb mit Logic-Audio PC.

Folgende Funktionen lassen sich mit dieser Implementation steuern:

Volume, Pan, FX-Sends, EQ-Settings, Mute, Solo, Transportfunktionen, Jog-Wheel,
Screenset-Umschaltung (Num-Tasten 1,2,3...9,0), Save (Shift+Save), Circle-Mode An
(Shift+Enter) Channel-Strip EQ, Channel-Strip FX-Sends, Instrument-Editoren fur
EXS24 und ES1. Natirlich kénnen Sie ferner die VST-Plugin Editoren des SAC-2.2 in
Verbindung mit Logic Audio einsetzen.

Auf der beiliegenden CD-ROM finden Sie einen Song, der das Environment enthalt so-
wie eine Preferences Datei, in der die Tastatur-Kommandos MIDI Nachrichten des SAC-
2.2 zugeordnet sind.
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Gehen Sie folgendermassen vor, um das Environment zu testen:

1.) Verbinden Sie einen MIDI-Eingang lhres MIDI-Interfaces mit dem MIDI-Ausgang
des SAC-2.2.

2.) Verbinden Sie einen MIDI-Ausgang lhres MIDI-Interfaces mit dem MIDI-Eingang
des SAC-2.2.

3.) Schalten Sie den SAC-2.2 ein und betatigen Sie danach die [Stop]-Taste des SAC-
2K.

4.) Betatigen Sie die [System]-Taste des SAC-2.2. Vergewissern Sie sich, dass in der
erscheinenden Display-Meldung als Betriebsart (Mode:) Logic angewéhlt ist.

5.) Starten Sie nun Logic-Audio und laden Sie den Song, den Sie von unserer Support-
Seite heruntergeladen haben. Falls Sie ein anderes Audio-Interface benutzen erscheint
eine Dialogbox in Logic-Audio die Sie fragt, ob der Song fir Ihr Audiosystem konver-
tiert werden soll. Wenn Sie die Konvertierung bestéatigen, wird das Environment auto-
matisch an Ihre Audio-Konfiguration angepasst.

6.) Nachdem Sie den Song geladen haben, missen Sie das Environment geringflgig
abandern. Da wir nicht wissen kénnen, an welchem MIDI-Ein- und Ausgang Ihr SAC-
2K angeschlossen ist, missen Sie unser Environment mit den physikalischen MIDI-Ein-
gangen verkabeln, sowie den richtigen MIDI-Ausgang auswahlen. Driicken Sie die Ta-
ste [1] auf Ihrer Computer-Tastatur. Das Environment Fenster wird getffnet. Den sicht-
baren Bereich des Fensters verschieben Sie nun so, dass der Teil des Environments sicht-
bar wird, der unterhalb des Mischpults der Audio-Spuren 1-16 liegt. Sie finden dort ein
,Ornament“. Auf diesem Ornament befindet sich ein Multi-Instrument und ein Trans-
former-Objekt.

7.) Wahlen Sie das Multi-Instrument an. Falls die Parameter-Darstellung fir Environ-
ment-Objekte eingeschaltet ist konnen Sie nun den MIDI-Ausgang-Port dieses Multi-
Instruments einstellen. Dieses Objekt stellt den MIDI-Ausgang zur Verfigung, der mit
dem MIDI-Eingang des SAC-2.2 verbunden werden muss.

8.) Als nachsten Schritt verkabeln Sie den verwendeten MIDI-Eingang-Port des ,physi-
kalischen Input Objekts* mit dem Eingang des Transformer-Objekts. Dazu missen Sie
unter ,Ansicht* im Environment-Fenster die Darstellung der Kabel aktivieren. Links
neben dem Transformer-Objekt finden Sie das Objekt mit den physikalischen MIDI-
Eingangen. Verbinden Sie nun den MIDI-Port, der mit dem Ausgang des SAC-2.2 ver-
bunden ist, mit dem Transformer-Objekt. Damit ist die Veranderung am Environment
abgeschlossen.

Viele der Tasterfunktionen des SAC-2.2 steuern direkt die Tastaturbefehle von Logic-
Audio an. Sie kdnnen sich nattrlich mit Hilfe der MIDI-Lern-Funktion eigene Belegun-
gen erstellen. Wir bieten Ihnen aber auch die Mdglichkeit, auf die von uns bereits erstell-
te Zuordnung zurtickzugreifen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1.) Wahlen Sie in Logic Audio Optionen>Einstellungen>Tastaturbefehle. Es 6ffnet sich
das Fenster ,Tastaturbefehle*

2.) Wahlen Sie in diesem Fenster Optionen>Tastaturkommandos importieren...

3.) Nun kdnnen Sie die heruntergeladene Logic-Preferences Datei auswéhlen und unsere
Tastatur-Befehl Zuordnung importieren.
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Wenn Sie nun eine der Laufwerkstasten des SAC-2.2 betatigen, sollte Logic-Audio dar-
auf reagieren.

Nur ab Logic-Audio 4.51 kann der SAC-2.2 die eingestellten Parameter des Logic-Misch-
pults auch abholen. Beim Driicken der Kategorie-Taster oder der Kanalgruppen sollten
sich die Fader bewegen, wenn alles richtig eingerichtet ist.

Zum Aufnehmen von Automationsdaten gehen Sie wie folgt vor:

1.) Beim SAC-2.2 die gewlnschte Fader-Gruppe anwahlen.

2.) Bei Logic das richtige Playback-Objekt fur die Automationsdaten anwahlen. (In den
vom SAC-2.2 aus anwahlbaren Screensets sieht man in dem kleinen Arrangefenster je-
weils das fur den ausgewahlten Mischpultbereich zustandige Playback-Automations-Ob-
jekt [Bei diesen Objekten handelt es sich im Grunde genommen nur um Channelsplit-
Objekte, die zu den Mischpultkanalen gefuhrt sind])

3.) Betatigen Sie [Shift] und [Record] am SAC-2.2. Die blinkenden [Select]-Taster zei-
gen nun an, dass Automationsdaten aufgezeichnet werden sollen. Wenn Sie sich das
Environment genauer anschauen, werden Sie bemerken, dass [Shift]+[Record] die Envi-
ronment Verkabelung &ndert. Der MIDI-Eingang, an dem der SAC-2.2 angeschlossen
ist, wird nun auf den Sequenzer-Eingang gelegt.

4.) Betéatigen Sie nun [Record], um die Aufnahme von Automationsdaten zu starten.
Nach der Aufnahme betétigen Sie [Stop]. Anschliessend betétigen Sie [Shift] und [Record]
nochmals, umdie Verkabelung wieder umzuschalten.

Viel Spass mit der Anpassung fur Logic Audio!!

Tips und Tricks:

Mixer-Mode-Parameter

Im Mischpultbetrieb kdnnen Sie jeweils einen der Mixer-Mode Parameter auswahlen,
um diesen dann bei bis zu 8 Kanélen gleichzeitig zu editieren. Die Encoder besitzen
zusatzlich Taster-Funktionen. Sie kbnnen manche Parameter auf Default-Werte setzen
(Panorama->Center) oder Funktionen ein- und ausschalten (EQ’s, FX-Sends, Inserts).
Mit den Mute-Tasten kdnnen Sie Spuren aktivieren und muten. Um Spuren auf Solo zu
schalten, betatigen Sie die Mute/Solo Umschalttaste.

Instrument Editoren

Fur die beiden Emagic-Instrumente EXS-24 und ES-1 besitzt der SAC-2.2 fertige Edi-
toren. Wéahlen Sie als Spurkategorie ,Inst“ um die Daten des SAC-2.2 auf den Instru-
menten-Bereich des Logic-Mischpults umzulenken.

Wabhlen Sie die erste Instrument-Spur des Logic-Mischpults aus und wéhlen Sie den
EXS-24 Sampler als Instrument an.

Wabhlen Sie anschliessend auch beim SAC-2.2 den ersten Track der ersten Instrument-
Tracks Gruppe. Dazu betatigen Sie die [Instrument-Channel-Strip]-Taste, halten diese
gedriickt und tippen die erste [Select]-Taste des SAC'’s an. Betatigen Sie anschliessend
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[Channel-Strip-Instrument] des SAC-2.2. Es erscheint der ProFive Editor. Wenn Sie
diese [Channel-Strip]-Taste gedriickt halten, kénnen Sie mit dem Jog-Wheel den EXS-
24 Editor auswéahlen.

Mit dem Jog-Wheel konnen Sie nun die gewiinschte Editor-Seite auswéhlen. Damit Sie
mit den Encodern die Synthesizer steuern kdnnen, muss der Editor allerdings auf einen
MIDI-Port und einen MIDI-Kanal konfiguriert werden. Auf der letzten Editor-Seite
eines jeden Instrument-Editors finden Sie die Auswahl der Ports und Kanéale. Wahlen Sie
als Port ,Standard” und den MIDI-Kanal 1.

Anschliessend lassen sich die Klange des EXS-24 mit unserem Hardware-Editor veran-
dern. Wenn Sie die [Channel-Strip-Instrument]-Taste erneut betéatigen, werden weitere
Editor-Seiten erscheinen. Uber [Shift]+[Channel-Strip-Instrument]-Taste kénnen Sie sich
auch ruckwarts durch die Editor-Seiten bewegen.

Weitere Informationen zu den Instrument-Editoren finden Sie im Kapitel ,Verwenden
von Instrument-Editoren”

EQ-Channel-Strip

Im ,,EQ-Channel-Strip“ kdnnen Sie bis zu 4 EQ’s eines angewahlten Tracks gleichzeitig
editieren. Wahlen Sie die Kategorie [Audio] und dort eine beliebige Spur mit Hilfe der
[Select]-Taste. Wenn Sie nun die [Channel-Strip-EQ]-Taste anwéhlen, werden alle drei
Displays zur Editierung der EQ’s zur Verfligung gestellt.

Umschalten der Screensets

Mit den [NUM]-Tasten kénnen Sie die in unserem Beispielsong enthaltenen Screensets
umschalten. Die Screensets ermdglichen das Umschalten zwischen Arrange-Fenster und
verschiedenen Mixer-Ausschnitten. Weitere Tips finden Sie im folgenden Kapitel!

Die aktiven Betriebsarten

Die aktiven Betriebsarten geben Ihnen die Mdglichkeit, Programme, die keine SAC-2.2
Unterstltzung bieten, mitdem SAC-2.2 fernzusteuern. Einzige Voraussetzung ist, dass
Uberhaupt MIDI-Daten zur Steuerung verwendet werden kdnnen. Es gibt vier verschie-
dene aktive Betriebsarten im SAC-2.2:

1.) Active - Jeder Kanalzug sendet MIDI-Controller auf einem der Tracknummer
entsprechenden MIDI-Kanal.
2.) Logic - Diese Betriebsart entspricht der ,Active“-Betriebsart mit dem Unter

schied, dass flr die Environment-Steuerung von Logic-Audio zusatz
liche Daten gesendet werden. Da es sich bei diesen Daten in erster
Linie um Noteninformationen handelt, sollten Sie diese Betriebsart
nur mit Logic-Audio bei geladenem Environment verwenden.

3.) Pulsar - Die Pulsar-Betriebsart kann mit dem Scope und dem Pulsar-System
zur Steuerung der Mischpulte eingesetzt werden. Im Gegensatz zu
den ersten beiden aktiven Betriebsarten sendet dieser Modus die Mi-
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xer-Parameter immer auf einem MIDI-Kanal - unabhéangig vom Kanal
zug. Daher lasst sich diese Betriebsart generell fir Programme nut
zen, deren Empfang auf einen MIDI-Kanal begrenzt ist.

Reason - Diese Betriebsart entspricht der Pulsar Betriebsart. Allerdings sendet
der SAC in dieser Betriebsart die von Reason bendtigten MIDI-
Controller.

Zu Reason, Logic und Pulsar/Scope finden Sie gesonderte Kapitel in diesem Handbuch.
Die Betriebsarten werden folgendermassen angewabhit:

1.) Betatigen Sie die [System]-Taste.

2.)) Mitdem ersten Encoder im dritten Display kbnnen Sie die gewlnschte Betriebsart
auswahlen.

3.) Wenn Sie die [System]-Taste erneut driicken, wird das System-Meni wieder ver
lassen.

Der Channel-Strip in den aktiven Betriebsarten

Auch in den aktiven Betriebsarten kann der Channel-Strip verwendet werden. Zumin-

dest der EQ- und der Insert/Send-Channel-Strip sind belegt. Wie gewohnt wéhlen Sie
mit den [Select]-Tasten aus, welchen Track Sie im Channel-Strip Modus editieren méch-
ten.

Nach Driucken der [Channel-Strip-EQ]-Taste erscheint ein Channel-Strip fur die EQ-

Editierung.

Wenn Sie die [Insert/Send-Channel-Strip]-Taste betatigen erscheint ein Channel-Strip
fur alle FX-Sends.

Encoder-Taster-Funktionen
Die Encoder haben auch in den aktiven Betriebsarten mehrere Funktionen:

Wenn Sie FX-Sends, EQ-Gains oder Panorama editieren, kdnnen Sie mit einem Druck
auf die jeweilige Encoder-Taste einen neutralen Wert fir den Parameter auslésen. Pan-
orama wird in diesem Falle in die Center-Position gebracht, FX-Sends werden auf O
gesetzt und EQ-Gains werden in eine neutrale Position gebracht. Die Encoder blinken
mit dem von Ihnen zuvor eingestellten Wert um zu signalisieren, dass sie nicht aktiv sind.

Wenn Sie die Encoder-Taste erneut driicken, wird der vorherige Wert wieder hergestellt.
So kénnen Sie zwischen ihrem eingestellten Wert und einem neutralen jederzeit zur Kon-
trolle hin- und herschalten.

Falls die Encoder-Taste bereits blinkt und Sie zusatzlich zur Encoder-Taste die [Shift]-
Taste gedruckt halten, wird die neutrale Einstellung permanent. So kdnnen Sie Parame-
ter sehr komfortabel auf einen neutralen Wert zurticksetzen.

Lautstarke-Fader auf O dB setzen
Wenn die Encoder-Anzeige nicht blinkt, kbnnen Sie tber die gleiche Tastenkombination
[Shift|+Encoder-Taste den Lautstarke-Fader auf O dB positionieren.
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Die Funktonen der Solo-, Mute- und Select-Tasten
Es gibt zwei Moglichkeiten, die [Solo]-, [Mute]- und [Select]-Tasten einzusetzen:

1.) Normalbetrieb

Beim Normalbetrieb verhalten sich die Tasten wie erwartet. Die [Mute/Solo-Select]-
Taste bestimmt, ob die obere Tastenreihe eine Mute- oder Solo-Funktion steuert. Die
Select-Tastenreihe hingegen steuert unabhangig von dieser Belegung immer die Aus-
wabhl fur das dritte Display bzw. fiir die Channel-Strips.

2.) Live-Betrieb

In dieser Variante stehen Solo- und Mute-Funktionen gleichzeitig zur Verfigung. Beta-
tigen sie die [Shift]-Taste, halten Sie diese gedrickt und betatigen Sie kurz die [Master-
Select]-Taste oberhalb von dem Masterfader. Nun befinden Sie sich in der Live-Betriebsart.

Mit der oberen Tasterreihe kdnnen Sie nun die Mute-Schaltung kontrollieren, wahrend
die Select-Tasten die Solo-Funktion steuern.

Wenn Sie eine andere Spur fur den Channel-Strip auswéhlen mochten, missen Sie die
[Select]-Taste betatigen, wahrend Sie die [Shift]-Taste gedrickt halten.

Die Solo- und die Mute-Schaltung kann auch individuell ein- und ausgeschaltet werden.
Das ist gerade im Livebetrieb mit Reason sehr spannend.

Zum temporaren Ausschalten der Mute-Funktion betatigen Sie die [Mute/Solo]-Um-
schalttaste. Alle leuchtenden Tasten dieser Tastenreihe fangen an zu blinken und der
SAC sendet die erforderlichen MIDI-Befehle um die Spuren anzuschalten. Wenn Sie die
[Mute/Solo]-Taste erneut betatigen, wird die Mute-Schaltung wieder aktiv. Besonders
interessant wird die Sache dadurch, dass Sie die Mute-Schaltung auch verandern kon-
nen, wenn sie nicht aktiv ist. Auf diese Art und Weise kdnnen Sie die Mute-Schaltung
vorprogrammieren.

Zum temporaren Ausschalten der Solo-Kombination betatigen Sie den [Master-Select]-
Taster. Alle leuchtenden Tasten dieser Tastenreihe fangen an zu blinken und der SAC
sendet die erforderlichen MIDI-Befehle um die Solo-Schaltung auszuschalten. Wenn Sie
die [Master-Select]-Taste erneut betatigen, wird die Solo-Schaltung wieder aktiv. Be-
sonders interessant wird die Sache dadurch, dass Sie die Solo-Schaltung auch verandern
kénnen, wenn sie nicht aktiv ist. Auf diese Art und Weise kdnnen Sie die Solo-Schaltung
vorprogrammieren.

Wenn Sie die diue Kombination [Shift]- + [Master-Select]-Taste erneut driicken, verlas-
sen Sie die Live-Betriebsart wieder.
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Verwenden von Instrument-Editoren

Der SAC-2.2 besitzt einige integrierte Editoren, um VST-Instrumente oder andere Soft-
ware-Synthesizer anzusteuern - selbst wenn die Unterstitzung der Channel-Strips von
Seiten der Host-Software noch nicht fertiggestellt ist. Manche virtuellen Instrumente
wie z.B. der Pro 52 von Native-Instruments, liegen ja auch als unabh&ngige Version fir
den Betrieb ohne Host-Software vor. Dafiir lassen sich die integrierten Editoren natir-
lich ebenfalls einsetzen.

Falls die Host-Software bereits den Channel-Strip [INST] unterstitzt, werden die Edito-
ren automatisch durch die Ubertragenen Parameter-Zuordnungen ersetzt. Mit einem
Doppelkick auf die [Instrument]-Taste konnen Sie allerdings einen Aufruf der integrier-
ten Editoren erzwingen. Diese Option werden Sie vor allem zu schatzen wissen, wenn
Sie unsere Editoren denen der von der Hostsoftware erzeugten vorziehen.

Betatigen Sie die [Instrument] Taste der Channel-Strips, um die Editoren zu erreichen.
Folgende Synthesizer-Editoren bietet der SAC-2.2 an:

Native-Instruments Pro Five
Native-Instruments Pro 52

Native-Instruments B4

Native Instruments Premium Library SH2K
Native Instruments Premium Library Many Mood
Native Instruments Premium Library Three Osc
Native Instruments Premium Library Me2SalEM
PPG WAVE 2.V

Steinberg Model E

Emagic EXS-24

Emagic ES-1

TC-Works Mercury-1

Pulsar EDS8i*

Pulsar EZ-Synth*

Pulsar Inferno*

Pulsar MiniScope*

Pulsar BlueSynth*

Pulsar Vocoder*

Pulsar U-Know 007*

Reason Subtractor

Reason Dr. Rex

Reason NN-19

Reason Redrum Mixer

Pulsar Vectron*

Zarg Orion*

Zarg Dark Star*

* bei den mit Sternchen markierten Editoren missen Sie unter Umstanden zunéchst eine
MIDI-Zuordnung in den Creamware Devices vornehmen, damit die Editoren funktio-
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nieren. Da die Creamware Instrument-Plugins tber eine MIDI-Lern-Funktion zum Zu-
weisen von Controller-Nummern verfligen, ist dies aber nicht sonderlich schwer.

Weitere Instrument-Editoren werden folgen! Neue Ergdnzungen kénnen Sie in Zukunft
von unserer Web-Page downloaden.

Grundsétzliche Bedienung der integrierten Instrument-Editoren

Der SAC-2.2 bietet 32 Speicherplatze fur Instrument-Editor-Konfigurationen. Jeder Spei-
cherplatz beinhaltet die Editor-Auswahl sowie die Ausgangszuordnung. Fir jeden Edi-
tor-Speicherplatz kdnnen Sie also den MIDI-Port und den MIDI-Kanal auswahlen. Die
Konfigurationsdaten aller Speicherplatze kénnen Sie per MIDI-Dump an den Anfang
ihres Sequenzersongs aufnehmen. Dann haben Sie zu jedem Song stets die richtigen
Editoren automatisch ausgewahlt. Der SAC-2.2 ermoglicht sogar, die 32 Konfiguratio-
nen fest im Speicher abzulegen.

Anwabhl der Speicherpléatze

Die Speicherplatze werden in 4 Banken & 8 Speicherplatzen organisiert.

Die Speicherbanke werden tber die [Spurgruppen]-Tasten [1-8], [9-16], 17-24] und
[25-32] bei gedriuckt gehaltener [Instrument-Channel-Strip]-Taste angewahlt.

Sie Speicherplatze 1-8 jeder Speicherbank werden lber die [Select]-Tasten 1-8 bei ge-
drickt gehaltener [Instrument-Channel-Strip]-Taste angewahlt.

Wenn Sie also den ersten Speicherplatz anwahlen méchten betatigen Sie nacheinander:

[Instrument-Channel-Strip]+[1-8]
[Instrument-Channel-Strip]+[Select 1]

Auswahl des Instrument-Editors

Halten Sie die [Instrument-Channel-Strip]-Taste gedrickt und drehen Sie dabei das Jog-
Wheel. Im dritten Display erscheinen die Namen der Instrument-Editoren. Wenn Sie den
gewunschten Editor gefunden haben lassen Sie die [Instrument-Channel-Strip]-Taste los.
Der SAC springt automatisch auf die letzte Editor-Seite, wo Sie nun den MIDI-Port und
den MIDI-Kanal anwéhlen kénnen.

Anwahl des MIDI-Port und des MIDI-Kanals

Naturlich sind die verschiedenen Ports nur bei der Verwendung der USB-Schnittstelle
sinnvoll. Wahlen Sie ansonsten den Port ,,Std” fur Standard. Sie sollten bei der Verwen-
dung des Standard-Ports einen anderen MIDI-Kanal als den System-Kanal anwéhlen,
falls Sie zeitgleich eine Host-Software wie Cubase, Digital Performer, Logic Audio,
Nuendo etc verwenden. Ansonsten werden die Synth-Editoren seltsame Effekte in den
Anpassungen hervorrufen. So lange Sie keinen MIDI-Kanal angewahlt haben ist die
Verwendung der Editoren nicht méglich. Wenn Sie einen Regler eines Instrument-Edi-
tors bewegen, ohne einen Kanal eingestellt zu haben erscheint eine Fehlermeldung an-
stelle der Parameter-Wert Anzeige im Display.

Anwahl der verschiedenen Editor-Seiten
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Jeder Instrument Editor besteht aus mehreren Editor-Seiten. Es gibt vier verschiedene
Maglichkeiten, die Editor-Seiten der Instrument-Editoren anzuwéhlen:

1.) Betatigen Sie die [Instrument-Channel-Strip]-Tasten um die Seitennummern aufstei-
gend anzuwdahlen und betatigen Sie zusatzlich die [Shift]-Taste um die Seitennummer
absteigend zu anzuwahlen.

2.) Halten Sie die [Instrument-Channel-Strip]-Taste gedrickt und verwenden Sie die

[<<]- und [>>]-Tasten um die einzelnen Seiten anzuwahlen.

3.) Drehen Sie an dem Jog-Wheel, wenn Sie keine Finger-Akrobatik mogen.

4.) Halten Sie die [Instrument-Channel-Strip]-Taste gedriickt und betatigen Sie die Num-

mern-Tasten des Software-Navigations Tastenblocks, um die Editor-Seiten direkt aus-
zuwahlen. Bei Editoren mit mehr als 10 Seiten kdnnen Sie auch zwei Ziffern hintereinan-

der eingeben.

Aufruf von Vorgabewerten

Mit den Encoder-Tasten kdnnen Sie einen zugeordneten Parameter auch auf einen Vor-
gabewert zurlicksetzen.

Wenn Sie beim Drucken der Encoder-Taste die [Shift]-Taste gedrickt halten, werden
alle Parameter dieses Editors auf Vorgabewerte gesetzt. Sie erhalten eine Art Init-Sound,
den Sie als Ausgangsbasis fur ihre Klangtufteleien verwenden kénnen.

Bidirektionale Kommunikation

Grundsatzlich bildet der SAC eintreffende MIDI-Daten, die mit dem Editor Gibereinstim-
men, auch in den Editoren ab. Eine Editierung kann in diesem Falle ohne sprunghatfte
Werte-Anderungen erfolgen. Bei VST-Plugins ist dies leider nicht moglich, da die Plugins
nicht selbststandig an einen MIDI-Port Daten senden kdnnen.

Bei vielen Stand-Alone-Anwendungen und bei Creamware-Synthesizer-Modulen kann
man aber grundsatzlich das Senden von den Panel-Daten aktivieren. Reaktor und Pulsar/
Scope besitzen sogar die Fahigkeit, bei einem Programmwechsel alle MIDI-Controller,
die diesen Klang beschreiben, zum SAC zu senden.

Dumpen der Editor-Konfigurationen

Starten Sie die Aufnahme ihres Sequenzer-Programms oder schalten Sie ein vorhande-
nes MIDI-Dump-Utility Programm auf Empfangsbereitschaft. Danach betatigen Sie die
[System]-Taste des SAC, halten sie gedriickt und tippen kurz auf die [Instrument-Channel-
Strip-Taste]. Im dritten Display kénnen Sie den Fortschritt des Dump-Vorgangs beob-
achten. Falls Sie PC-User sind und kein Dump-Utility zur Hand haben, sollten Sie in der
Google Suchmaschiene unter ,www.google.com“ einmal als Suchwort ,Dumpster” oder
,MIDI-OX* eingeben. Dumpster ist ein einfaches MIDI-Sysex-Dump-Programm und
MIDI-OX ist ein umfangreiches MIDI-Diagnose-Tool bestehend aus MIDI-Sender,
Router, Monitor und eben einem Sysex-Dump-Programm. Dumpster ist ein Freeware-
Programm und MIDI-OX ein sehr giinstiges Shareware-Programm, dass Sie sicherlich
auch fur andere Ausgaben einsetzen kénnen.
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Abspeichern der Editor-Konfigurationen (nur fir SAC-2.2 User)

Der SAC-2.2 besitzt ein EEProm zum Abspeichern der Synthesizer-Konfigurationen.
Um die Konfiguration zu speichern missen Sie sich bereits in einem Instrument-Editor
befinden. Halten Sie die [Instrument-Channel-Strip]-Taste gedrickt und tippen Sie die
[Record]-Taste kurz an. Danach sind lhre Einstellungen gespeichert und stehen auch
nach dem Ausschalten bei ihrer ndchsten SAC-Sitzung zur Vefligung.

Verlassen des Instrument Channel-Strips
Wenn Sie den Instrument-Channel-Strip wieder verlassen méchten, driicken Sie einfach
eine beliebige Taste Mixer-Mode Parameter-Taste.

Firmware Upgrades

Die jeweils aktuelle Version unserer Firmware finden Sie immer auf unserem Server
unter www.raditec.de. Schauen Sie regelméassig auf unserer Seite vorbei. Wenn Sie auf
der Registrierungskarte angegeben haben, dass Sie per email benachrichtigt werden wollen,
wenn neue Updates oder Anpassungen verfugbar sind, informieren wir Sie auch gerne
via email.

Das System-Mentu

Im System-Menu kénnen Sie die Betriebsart umstellen, System-Parameter veréndern,
die Motorfader Steuerung kalibrieren und einen MIDI-Monitor zur Diagnose aktivieren.
Wenn Sie die [System]-Taste betatigen springen Sie in das System-Menu. Um die ver-
schiedenen System-Menu-Seiten aufzurufen betatigen Sie die [System]-Taste ein zwei-
tes mal und halten Sie aber gedrickt. Mit den [<<] und [>>]-Tasten kénnen Sie nun die
verschiedenen Seiten der Reihe nach aufrufen. Wahrend der Bedienung erscheinen im
mittleren Display zusatzliche Erklarungen, damit Sie bei der Bedienung der System-
Parameter nicht zwangslaufig das Handbuch suchen mussen. Nattrlich kdnnen Sie diese
Hilfe-Funktion auch abschalten.

Seite 1: Anwahl der Betriebsart
Auf der ersten Editorseite kdnnen Sie mit dem ersten Encoder die Betriebsart des SAC-
2.2 aufrufen

Sustem Menu
Mode: LOGIC Chan: 1 Motor: 0On

Folgende Betriebsarten sind bisher implementiert:
1.) ACTIVE- Jeder Kanalzug sendet MIDI-Controller auf einem der Tracknummer
entsprechenden MIDI-Kanal.
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2.) LOGIC - Diese Betriebsart entspricht der ,Active“-Betriebsart mit dem Unter
schied, dass fur die Environment-Steuerung von Logic-Audio zusétz
liche Daten gesendet werden. Da es sich bei diesen Daten in erster
Linie um Noteninformationen handelt, sollten Sie diese Betriebsart
nur mit Logic-Audio bei geladenem Environment verwenden.

3)LGC - Diese Betriebsart simuliert eine Emagic Logic-Control
Bedienoberflache.
4.) SLAVE - Dies ist die wichtigste Betriebsart des SAC’s. In dieser Betriebsart

verhalt sich der SAC-2.2 vdllig neutral. Die Qualitat einer Slave-Mode
Anpassung hangt ausschliesslich von dem verwendeten Programm ab,
da der SAC hier nur festgelegte Nachrichten sendet und empfangt.
Falls also eine Taste bei Betéatigung bei Betéatigung nicht aufleuchtet
ist sie meist nicht kaputt sondern wird von der entsprechenden Host-
Software noch nicht unterstitzt. Der Slave-Mode wird zur Zeit von
folgenden Programmen unterstitzt:

Emagic Sound-Diver, Steinberg Cubase, Steinberg Nuendo, Magix
Samplitude, Merging Technologies Pyramix Studio und MotU Digital
Performer.

5.) PROTO - Diese Betriebsart simuliert einen Mackie HUI Hardware-Controller.
Sie kdnnen sie mit allen Programmen verwenden, die den HUI Modus
unterstitzen. Dazu gehort Digidesign ProTools und Soundscape.

6.) PULSR - Die Pulsar-Betriebsart kann mit dem Scope und dem Pulsar-System
zur Steuerung der Mischpulte eingesetzt werden. Im Gegensatz zu
den ersten beiden aktiven Betriebsarten sendet dieser Modus die Mi-
xer-Parameter immer auf einem MIDI-Kanal - unabhéangig vom Kanal
zug. Daher lasst sich diese Betriebsart generell fir Programme nut
zen, deren Empfang auf einen MIDI-Kanal begrenzt ist.

7.) REASN - Diese Betriebsart entspricht der Pulsar Betriebsart. Allerdings sendet
der SAC in dieser Betriebsart die von Reason bendtigten MIDI-
Controller.

Einstellen des System-Kanals
Auf der ersten Editorseite kdnnen Sie mit dem zweiten Encoder den System-Kanal des
SAC-2.2 einstellen.

Sustem Menu
Mode: LOGIC Chan: 1 Motor: On

An- und Ausschalten der Motorfader

In manchen Arbeitssituationen kann es nitzlich sein, die Motorfader-Steuerung auszu-
schalten. Gerade wenn Sie eine fertiggestellte Produktion noch mal komplett durch-
héren mochten, ohne stérende Hintergrundgerdausche wahrzunehmen, kénnen Sie die
Motoren des SAC-2.2 einfach ausschalten. Zu diesem Zweck driicken Sie die [System]-
Taste. Im dritten Display erscheint der folgende Dialog:
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Sustem Menu
Mode: LOGIC Chan: 1 Motor: 0On

Ein- und Ausschalten konnen Sie die Motorfader mit dem vierten Encoder. Alle Funktio-
nen des SAC-2.2 stehen auch nach dem Ausschalten der Motorfader zur Verfligung.

Anpassen des Datenaufkommens
Die Parameter zum Anpassen des Datenaufkommens finden Sie auf der zweiten und
dritten Editorseite des System-Menus:

Input Timeouts
Fdr: ]

Dieser Parameter ermdglicht zu beeinflussen, wie oft die Fader abgefragt werden. Sie
geben hier einen Timeout-Wert in Millisekunden an. Je kleiner der eingestellte Wert,
desto haufiger werden bei einer Fader-Bewegung neue Daten zur Hostsoftware gesen-
det. Ein Wert von 5 bedeutet, dass die Fader-Werte alle 5 Millisekunden aktualisiert
werden.

Auf der dritten Editorseite kdnnen Sie das Verhalten der Encoder und des Jog-Wheels
verandern.

InFut Maximum Deltas

Dial: 38 OMax:&@ Joga: 3@ Jmax: &8

Die ersten beiden Parameter sind fiir die Encoder zustandig:

Dial: Hier kbnnen Sie in ms einstellen, wieviel Zeit zwischen den einzelnen
Encoder-Nachrichten verstreicht Ein Wert von 30 bedeutet, dass die Host-
Software alle 30 ms neue Werte gesendet bekommt, wenn der Encoder be
wegt wird.

Dmax: Der SAC-2.2 sendet je nach Dreh-Geschwindigkeit unterschiedliche Nach
richten zu ihrer Software. Je schneller Sie zum Beispiel nach rechts drehen,
desto grosser wird der gesendete Controllerwert. Viele Programme differ-
enzieren aber nicht richtig zwischen den verschiedenen Werten. Im schlimm
sten Falle spielt die Software verrickt. Stellen Sie in einem solchen Falle
Dmax auf den Wert 1. Bei anderen Programmen hat dieser Parameter viel
leicht auch gar keine Auswirkung. Vielleicht wird sich dies in kiinftigen Ver-
sionen der Anpassungen ja noch andern.

Jog: Die Funktionsweise dieses Parameters entspricht der des ,Dial“ Parame-
ters. Allerdings bezieht sich dieser Parameter auf das Jog-Wheel.
Jmax: Die Funktionsweise dieses Parameters entspricht der des Dmax-Parame-

ters. Allerdings wirkt er auf das Jog-Wheel. Stellen Sie diesen Parameter
auf 1, falls bei lnrem Programm das Jog-Wheel trotz Vorwértsdrehung den
Songpointer rickwarts laufen lasst.

55



SAC-2.2 Handbuch

Anpassen der Darstellung
Auf der vierten Editor-Seite kdnnen Sie die visuellen Effekte des SAC-2.2 verandern.

Ui=zual Parameters
Value: 58 Blink:58 Fill Helr

Value: Dieser Parameter bestimmt, wie lange beim Editieren der Parametername
durch den aktuellen Parameter-Wert ausgetauscht wird. Dieser Parameter
wirkt sich ausschlief3lich auf die aktiven Betriebsarten und die Instrument-
Editoren aus.

Blink: Hier kdnnen Sie die Blinkgeschwindigkeit der LED’s verandern. Je hoher
der eingestellte Wert ist, desto langsamer blinken die LED’s.
Fill: Hier kdnnen Sie einstellen, ob die Encoder-LED’s nur einzeln zum Leuch-

ten gebracht werden kénnen oder ob bei manchen Parametern auch eine
Balkendarstellung erfolgt. Dieser Parameter wirkt sich ausschlief3lich auf
die aktiven Betriebsarten und die Instrument-Editoren aus.

Aktivieren der Help-Funktion fur das System-Meni

Uisual Parameters
Ualue: S8 Blink:358 Fill HelF

Mit der vierten Encoder-Taste kdnnnen Sie die Hilfe-Funktion des zweiten Displays ein-
und ausschalten.

Aktivieren des MIDI-Monitors

Auf der finften Editor-Seite konnen Sie eine MIDI-Monitor-Funktion aktivieren. Die
MIDI-Daten werden im Locator-Display angezeigt. Die Anzeige beinhaltet eine Port-
Anzeige sowie die MIDI-Datenanzeige im HEX-Format.

Diagnostics
MidiMon

Sie aktivieren und deaktivieren den MIDI-Monitor mit der ersten Encoder-Taste.

Feinjustieren der Motorfader
Die sechste Editorseite dient dem Abgleich der Motorfader:

Motor Parameters
Tmo: 28 Min:SA Max 1233 Scale: 3

Tmo: Dieser Parameter bestimmt die Frequemz der Pulswelle, die den Motor zum
Laufen bringt.
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Min: Dieser Parameter bestimmt wie langsam die Fader bewegt werden kénnen.

Falls der eine oder andere Motorfader zu langsam sein Endziel erreicht, sollten Sie die
sen Parameter auf einen hoheren Wert einstellen. Es kann dann sein, dass die
langsamste Geschwindigkeit den Fader nicht in Bewegung versetzen kann,
da die nétige Kraft unterschritten wird.

Max: Das ist die hochste Geschwindigkeit, die von den Fadern erreicht werden
kann.
Scale: Dieser Parameter bestimmt, wie stark eine Fader beschleunigt wird, wenn

er zwischen zwei Werten einen weiten Weg zuriicklegen muss. Wenn dieser
Wert zu hoch eingestellt wird, kann der Fader tber sein Ziel hinausschiessen.
Dann wird eine Nachkorrektur notwendig, die den Faderlauf insgesamt
unruhiger erscheinen lasst.

Wahrend dem Editieren der Motor-Parameter konnen Sie das Jog-Wheel drehen, um die
Fader-Bewegung zu kontrollieren.

Dumpen der System-Einstellungen

Sie kbnnen die System-Parameter in lhrem Sequenzer- oder Sysex-Dump-Programm
abspeichern. Schalten Sie den Sequenzer auf Aufnahme oder das Dump-Programm auf
Empfangsbereitschaft. Danach betéatigen Sie [Shift]+[System] um die Daten abzuschik-
ken.

Die Sysex-Daten werden beim USB-Betrieb auf einem speziellen MIDI-Port gesendet.
Dieser Port erscheint als Configurations-Port in ihrem System. Achten Sie darauf, dass
dieser Port in ihrem verwendeten Programm aktiviert ist, damit der Dump aufgezeichnet
werden kann.

Abspeichern der System-Parameter im SAC-2.2

Bei dem SAC-2.2 kdnnen Sie die Parameter in einem EEProm ablegen. Betatigen Sie die
[System]-Taste, um das System-Meni aufzurufen. Anschliessend betatigen Sie die [Sy-
stem]-Taste erneut, halten Sie gedrickt und tippen kurz auf die [Record]-Taste. Nun
sind die Daten im EEProm abgelegt und gehen auch nach dem Ausschalten nicht verlo-
ren.

Hinweise fur Entwickler

Wenn Sie an der Entwicklung einer Software-Integration des SAC-2K Interesse haben,
setzen Sie sich bitte mit unserer Entwicklungsabteilung in Verbindung. Sie erreichen die
Entwicklungsabteilung unter der email-adresse: ,developer@raditec.de”.

Weitere Software-Anpassungen

Zahlreiche weitere Programme werden demnachst mit dem SAC-2.2 gesteuert werden
kénnen. Die neuesten Meldungen Uber Software-Anpassungen finden Sie auf unserer
Webpage ,www.raditec.de".
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